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I OPSTIDEO

1.1. PLANSKI I PRAVNI OSNOV ZA DONOSENJE PLANA

Plan detaljne regulacije za kompleks Regionalne deponije na lokaciji k.p. br. 2635 K.O.
Bikovo, u Suboetici, donet je na 44 sednici Skupstine Grada Subotice dana 30.12.2010. godine
(,,S1. list Grada Subotice ,,br.44 /2010).

Pri sprovodenju Plana detaljne regulacije uoceni su odredeni problemi, a koji se odnose na
strogo definisane dispozicije i veli¢ine planiranih objekata u vaze¢em planu 1 sa tim se naislo na
nedovoljnu fleksibilnost prilikom sprovodenje plana jer se i sama brzina razvoja tehnologije koja se
primenjuje u oblasti tretmana otpada uti€e na moguce promene prostornog razmestaja razlicitih na-
menskih celina unutar kompleksa. Izmenom Plana detaljne regulacije potrebno je definisati
celokupni prostora kompleksa Regionalne deponije kao jedinstvenu prostornu celinu unutar koje je
moguca izgradnja viSe objekata ¢ija je namena iz oblasti tretmana otpada, a u skladu sa definisanim
pravilima uredenja i gradenja.

Iz navedenih razloga za potrebe Naruc¢ioca — Grada Subotica, a na osnovu zahteva
Investitora — "Regionalna deponija" d.o.o. Subotica, u J.P. Zavod za urbanizam Grada Subotica,
pristupilo se izradi Izmene Plana detaljne regulacije za kompleks regionalne deponije na
lokaciji k.p. br. 2635 k.o. Bikovo, u Subotici (27-180-14) u cilju izmene i dopune plana 27-116-
10, a radi poboljSanja sprovodljivosti planskog resenja.

Planski osnov za izradu Plana detaljne regulacije je: Prostorni plan grada Subotice
(“Sluzbeni list grada Subotice” broj 16/12) - u daljem tekstu Prostorni plan. Pravni osnov za izradu
Plana detaljne regulacije Zakon o planiranju i izgradnji (,,SI. glasnik RS* broj 72/09, 81/09-ispr.,
64/10- Us, 24/11, 121/12, 42/13-US 1 50/13-US 1 98/13US, 132/14 i 145/14) - u daljem tekstu
Zakon 1 Pravilnik o sadrzZini, nadinu i postupku izrade dokumenata prostornog i
urbanistickog planiranja (“Sluzbeni glasnik RS” broj 64/15) i ostali podzakonski akti koji
tretiraju ovu oblast.

Plan se izraduje na osnovu Odluke o pristupanju izradi Izmene Plana detaljne
regulacije regulacije za kompleks Regionalne deponije na lokaciji k.p. br. 2635 K.O. Bikovo,
u Subotici broj [-00-350-15/2015 («Sluzbeni list grada Subotice» br. 12/2015).

Za potrebe izrade Izmene Plana detaljne regulacije prikupljeni su podaci o postojecoj planskoj
dokumentaciji, podlogama, posebnim uslovima za zastitu i uredenje prostora, stanju i kapacitetima
komunalne, saobracajne 1 ostale infrastrukture od nadleznih komunalnih preduzeca, kao i uslovi od
organa, organizacija i preduzeca iz oblasti koje su od uticaja na izradu Plana, a koji su prilozeni u
dokumentaciji Izmene Plana detaljne regulacije.

1.2. OPIS OBUHVATA PLANA SA POPISOM KATASTARSKIH
PARCELA

Planom detaljne regulacije obuhvaden je prostor od cca 46 ha u jugoistocnom delu
vangradevinskog podrucja Grada Subotice u atara na lokaciji utvrdenoj Prostornim planom Grada
Subotice (,,Sluzbeni list opsStine Subotica” br. 19/08) za gradevinsko zemljiste.



Granicu obuhvata plana ¢ine ujedno i linije mede predmetne parcele k.p. br. 2635 K.O.
Bikovo. Sa severoistoka granica je definisana regulacijom opStinskog puta broj 4 ,,Bikovacki put*
sa jugoistoka granica se preklapa sa granicom dve katastarske opstine K.O. Bikovo i K.O. Cantavir
dok se sa jugozapada obuhvat grani¢i sa k.p. br. 2636 K.O. Bikovo.

Granica je odredena koordinatama svih prelomnih ta¢aka koji je definisSu:

GR.1 406859.07  94399.27 GR.5 407090.84  93805.12
GR.2 407937.08  93386.33 GR.6 406961.22  94279.96
GR.3 407290.65  93075.39

GR.4 40721643  93303.06

Granice su jasno naznacene na grafickom prilogu broj 4.2.

1.3. OPIS POSTOJECEG STANJA

1.3.1. POSTOJECA NAMENA PROSTORA I OSNOVNE URBANISTICKE
KARAKTERISTIKE PROSTORA

U pogledu namene prostora moze se konstatovati da je prostor obuhvacen Planom
neizgraden. Okolne parcele spadaju u zemljiste koje je u funkciji poljoprivrede.

Mikrolokacija je sa glediSta komunalne infrastrukturne opremljenosti neuredena i zahteva
investiciona ulaganja i privodenje planiranoj nameni.

Unutar prostora nema objekata koji poseduju spomenic¢ne vrednosti — evidentiranih
kulturnih dobara, niti objekata od znacaja: graditeljskog, kulturnog ili istorijskog za koje bi bilo
potrebno propisati mere spomenicne ili urbanisticke zastite.

1.3.2. POSTOJECA KOMUNALNA OPREMLJENOST PROSTORA
1.3.2.1. ANALIZA SAOBRACAJNICA

Planom obuhvacen prostor sa severoisto¢ne strane tangira opStinski put br. 4 , Bikovacki
put” na kojem je izgraden kolovoz, a sa juzne i zapadne strane komleksa planirane deponije nalaze
se atarski putevi.

1.3.2.2. ANALIZA JAVNE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

1.3.2.2.1. Elektroenergetska, gasovodna i telekomunikaciona mreZa

Prostor u granicama Plana detaljne regulacije sa glediSta komunalne infrastrukturne
opremljenosti je neureden i zahteva investiciona ulaganja i privodenje planiranoj nameni.

Svi planirani objekti na prostoru kompleksa Regionalne deponije se prikljucuju na
elektroenergetsku, gasnu 1 TK mrezu prema vaze¢im tehni¢kim propisima i standardima kao 1
prema uslovima nadleznih preduze¢a ELEKTROPRIVREDA SRBIJE, EPS DISTRIBUCIJA,



ELEKTROVOJVODINA NOVI SAD, OGRANAK , ELEKTRODISTRIBUCIJA SUBOTICA”,
JKP ,,SUBOTICAGAS“ 1 ,,TELEKOM SRBIJA“ REGIJA NOVI SAD, IZVRSNA JEDINICA u
Subotici.

Napomena: Prilikom podnos$enja zahteva za lokacijsku dozvolu mogu se pribaviti uslovi i od drugih
preduzeca koja su prema Zakonu registrovano za pruzanje telekomunikacionih usluga.

1.3.2.2.2. Vodovodna i kanalizaciona mreza

Predmetna lokacija nema izgradene mreze hidrotehnicke infrastrukture. Najbliza tacka
postojece vodovodne mreze je na oko 2.4 km od predmetne lokacije. Najblizi vodoprijemnik za
preciS¢ene otpadne vode je kanal Orom-Cik-Krivaja.

1.4. ANALIZA POSTOJECEG ZELENILA

Javnih zelenih povrSina unutar granice plana nema. Oko predmetne parcele sa juZne i
zapadne strane formiran je zeleni pojas dok je pojas u koridoru opStinskog puta broj 4 ,,Bikovacki
put* uz koji se planira uredenje prostora neureden zelenilom.

1.5. IZVOD IZ PLANA VISEG REDA

Prostornim planom Grada Subotice predmetni prostor je definisan kao lokacija za izgradnju
Regionalne deponije. Prostor unutar obuhvata plana u proteklom periodu je razradivan Planom
detaljne regulacije ¢ija je izmena cilj ove predmetne Planske dokumentacije.

PLANSKI DEO

II PRAVILA UREDENJA PROSTORA

2.1. OPIS I KRITERIJUMI PODELE NA KARAKTERISTICNE CELINE I
ZONE

Obuhvaceni prostor €ini jedinstvenu urbanisticku celinu - zonu komunalne delatnosti unutar
koje je planirana izgradnja kompleksa Regionalne deponije sa viSe zasebnih objekata koji ¢e
funkcionalno i tehnoloski biti povezani u jednu celinu.

Povrsina kompleksa deponije je 46ha.

Objekti planirani za izgradnju unutar kompleksa su: portirnica, ulazna rampa, dezobarijera,
upravna zgrada, prijemni objekat — laboratorija, radionica, plato za razvrstavanje dopremljenog
smeca, plato za gradevinski otpad, prostor za privremeno odlaganje, razvrstavanje i skladiStenje
kabastog ku¢nog otpada, prostor za privremeno odlaganje, razvrstavanje i skladiStenje saobracajnih
sredstava, prostor za odlaganje lakozapaljivog materijala, plato za sekundarne sirovine, plato za
kompostiranje, manipulativne saobracajne povrSine, perionica i plato za pranje vozila, parking
prostori, lokacija za izvorisSte tehnicke vode, sistem za odvodenje povrSinskih voda, cisterna za
toCenje goriva, itd.



Pored ovih objekata omoguéava se i izgradnja drugih objekata, koji ¢e tek biti definisani kroz
uvodenje novijih tehnologija u funkciji primarne delatnosti upravljanja komunalnim otpadom.

Objekti treba da su pozicionirani, funkcionalno i1 prostorno objedinjeni u skladu sa
tehnoloskim potrebama.

Dispozicija svih objekata i konacno tj. precizno nabrajanje svih potrebnih objekata (da
se ne bi ogranicilo na veé¢ nabrojane objekte) definisade se tek u Situacionom prikazu unutar
Idejnog reSenja iz razloga izuzetne tehnoloske sloZenosti funkcionisanja samog procesa koji ée
se odvijati unutar kompleksa.

Namenski budué¢i kompleks deli se u tri funkcionalne celine ¢ija dispozicija nije strogo
definisana:

1. Prilazni putevi, platoi i saobra¢ajnice unutar kompleksa deponije.
2. Sistem objekata i postrojenja za rad i upravljanje deponijom
3. Prostor za deponovanje otpadnog materijala — telo deponije

Planirane funkcionalne (namenske) celine nisu strogo definisane kao ni njihova ta¢na
podela a sve zbog brzine razvoja same tehnologije koja se primenjuje u oblasti tretmana
otpada i koja uti¢e na mogucu promenu prostornog razmesStaja razli¢itih namenskih celina
unutar kompleksa.

Gradenje pomenutih objekata unutar kompleksa regionalne deponije utvrdeno je pravilima
gradenja iz PDR-a kroz izdavanje Lokacijskih uslova. Takode uvodenje novih tehnologki zahtevnih
objekata koji nisu definisani ovim PDR-om, utvrdi¢e se kroz izdavanje Lokacijskih uslova.

Unutar planiranog kompleksa ostavlja se moguénost fazne izgradnje buducih objekata
vezanih za nove tehnologije.

Sa obzirom da se unutar kompleksa deponije predvida viSe specifi¢nih tehnoloSko-procesnih

celina, zbog mogucénosti da se predvideni procesi obavljaju od strane viSe subjekata, kao i zbog
postojanja moguénosti dogradnje novih tehnologija sa razvojem delatnosti upravljanja otpadom,

predvida se moguénost dalje parcelacije i preparcelacije unutar predmetnog bloka.

Parcelacija i1 preparcelacija unutar bloka u cilju formiranja gradevinskih parcela utvrdice se
Projektom parcelacije i preparcelacije.

2.2. KONCEPCIJA UREDENJA PROSTORA

Cilj izrade Izmene Plana detaljne regulacije je definisanje celokupnog prostora kompleksa
Regionalne deponije kao jedinstvene prostorne celine unutar koje je moguca izgradnja vise objekata
¢ija je namena iz oblasti tretmana otpada, a u skladu sa definisanim pravilima uredenja i gradenja.
Izmenom PDR-a nece biti strogo definisana dispozicija niti veli¢ina buducih objekata kako je to bio
slu¢aj u vazeéem PDR-u. Na ovu inicijativu uticala je prvenstveno potreba da se Plan ucini
fleksibilnijim za dalje sprovodenje usled brzine razvoja same tehnologije koja se primenjuje u
oblasti tretmana otpada, a koji iziskuje moguce naknadne promene prostornog razmestaja razli¢itih
tehnolosko-prostornih celina unutar kompleksa.

Koncepcija planiranja i uredenja je usaglaSena sa slede¢im dokumentima:

- Strategija upravljanja otpadom za period 2010. — 2019. godine ("SI. gl. RS", br. 29/10),
- Zakon o upravljanju otpadom ("SI. glasnik RS", br. 36/2009 i 88/2010)



- Zakon o transportu opasnog tereta ("SI gl. RS", br. 88/10);

- Uredba o odlaganju otpada na deponije ("Sluzbeni glasnik RS", broj 92/10);

- Studija prostornog razmestaja regionalnih deponija i transfer stanica na podru¢ju AP Vojvodine
JP Zavod za urbanizam, Novi Sad, 2006

- Regionalni plan upravljanja otpadom za opstine Subotica, Senta, Kanjiza, Coka, Mali Ido§ i Backa
Topola (SI. list optine Subotica br. 30/2007)

- Sporazum o saradnji opstina vezano za formiranje regiona za upravljanje ¢vrstim komunalnim ot-
padom

- Izmena Sporazuma o saradnji opStina vezano za formiranje regiona za upravljanje ¢vrstim komu-
nalnim otpadom

- Ugovor o osnivanju Drustva s ograni¢enom odgovornoséu za upravljanje ¢vrstim komunalnim ot-
padom na teritorijama opstina Backa Topola, Coka, Kanjiza, Mali Ido§, Senta i Subotica.

Tretman 1 odlaganje komunalnog otpada na osnovu utvrdenih principa ¢e se odvijati na re-
gionalnom nivou, §to ¢e se pozitivno odraziti na kvalitet zemljiSta na teritoriji predmetnih opstina.
Grad Subotica je zajedno sa opstinama Kanjiza, Mali Idos, Senta, Coka, Novi KneZevac i Backa
Topola formirao region za upravljanje ¢vrstim komunalnim otpadom.

2.2.1. OPIS DETALJNE NAMENE POVRSINA I OBJEKATA

Prostor obuhvacen Planom je u celosti predviden za povrSinu javne namene - Zonu
komunalne delatnosti - Regionalna deponija za koju se utvrduje opSti interes u skladu sa
posebnim zakonom.

Upravljanje komunalnim ¢vrstim otpadom obuhvata njegovo sakupljanje, sotiranje
(primarno i sekundarno selekcionisanje), transport, privremeno skladiStenje, preradu i
konac¢no odlaganje na regionalnu sanitarnu deponiju.

Unutar planiranog kompleksa ostavlja se moguc¢nost fazne izgradnje objekata vezanih za
nove tehnologije.

Na gradevinskoj parceli dozvoljena je izgradnja viSe objekata i1 postrojenja namenjenih za
funkcionisanje deponije 1 upravljanje deponijom, ali tako da se ne prekorace zadati parametri za
istu. Kompleks reSavati kao jedinstvenu celinu koja se sastoji iz viSe podgrupa objekata koji su
medusobno tehnoloski 1 funkcionalno povezani i uslovljeni specifiénim tehnoloSkim procesima.

Koncepcija ozelenjavanja prostora unutar granice PDR—a usmerena je na povecanje zelenih
povrsina u funkciji zaStitnog zelenila 1 povezivanje svih zelenih povrsina u sistem preko linijskog
zelenila.

Ovakva koncepcija ozelenjavanja stvori¢e uslove za poboljSanje kvaliteta zivotne sredine i
urbanog mikroklimata 1 poboljSanje ambijentalno — estetskih karakteristika.

Budu¢om prostornom organizacijom treba da se obezbedi harmoni¢an odnos izmedu
izgradenih 1 prirodnih struktura koji ¢e doprineti poboljSanju Zivotne sredine kako u samom

prostoru obuhva¢enom planom tako 1 u njegovom okruzenju.

2.2.2. BILANS POVRSINA

Po
(ha)

KOMPLEKS REGIONALNE DEPONIJE 46.00 100

POVRSINE JAVNE KOMUNALNE NAMENE (%)




UKUPNO: 46.00 100

2.3. PRAVILA, USLOVI I OGRANICENJA UREPENJA PROSTORA

U cilju zastite prirode planirani kompleks urediti u svemu prema Uslovima zastite prirode
broj 03-968/2 od 23.06.2015. izradenim od strane Pokrajinskog Zavoda za zastitu prirode iz Novog
Sada.

U regulaciji opstinskog puta broj 4 ,,Bikovacki put“ koji se oslanja na buduc¢i kompleks
Regionalne deponije nije dozvoljena izgradnja objekata, izuzev onih koji spadaju u saobracajne,
komunalne objekte i urbanu opremu (nadstres$nice javnog prevoza, spomenici, reklamni panoi i sl.)
1 objekata i mreze javne saobracajne i komunalne infrastrukture.

2.4. PODELA ZEMLJISTA OBUHVACENOG PLANOM

Celokupno gradevinsko zemljiSte obuhvaceno granicom Plana 46 ha odredeno je za -
POVRSINU JAVNE NAMENE i to KOMUNALNU DELATNOST;

2.4.1. POPIS PARCELA I OPIS LOKACIJA ZA JAVNE POVRSINE SADRZAIJE I
OBJEKTE

Planirani kompleks Regionalne deponije obuhvata k.p. br. 2635 K.O. Bikovo.

PredloZene povrSine javne namene ¢ine 100% obuhvacéenog gradevinskog podrucja na kojem
je planirana izgradnja kompleksa Regionalne deponije.

2.4.2. ELEMENTI ZA PARCELACIJU GRAPEVINSKOG ZEMLJISTA NAMENJENOG
ZA JAVNE POVRSINE — ULICE

Sve postoje¢e regulacione linije koje ujedno predstavljaju i granicu obuhvata plana se
zadrzavaju.

2.5. URBANISTICKI I DRUGI USLOVI ZA UREDENJE I IZGRADNJU
POVRSINA JAVNE NAMENE

2.5.1. Saobraéajne povrsine u okviru kompleksa deponije

Planskim reSenjem regulacione linije svih saobracajnica se zadrzavaju.

Pristup na kompleks deponije je sa Bikovackog puta.

U okviru kompleksa planirane su interne saobracajnice i manipulativne povrSine €iji ¢e elementi
biti definisani u daljoj razradi, a koji moraju biti u skladu sa Pravilnikom o uslovima koje sa
aspekta bezbednosti saobracaja moraju da ispunjavaju putni objekti i drugi elementi javnog puta
(,,S1. glasnik RS, br. 20/2011).

Potrebe za parkiranjem vozila reSavaju se u okviru pripadajuce parcele svakog kompleksa.
Za potrebe zaposlenih i korisnika u okviru kompleksa deponije potrebno je obezbediti odgovarajuci
broj parking mesta za putnicka vozila prema slede¢im normativima:



e Zapotrebe zaposlenih i korisnika: 1 PM na 3 zaposlena
e magacinski prostor: 1 PM na 100 m*> BRGP,

kao i potreban broj parking mesta za stacioniranje teretnih vozila u skladu sa specificnom
tehnologijom rada.

2.5.2. Javne zelene povrsine u okviru kompleksa deponije

U okviru kompleksa Regionalne deponije potrebno je definisati Sto viSe zelenih povrSina u
smislu zastitnog zelenila.

Kod podizanja drvoreda koristimo slede¢i sadni materijal:

Acer sp. — javori

Celtis occidentalis — americki koprivié

Fraxinus augustifolia — poljski jasen

Koelreuteria paniculata — kelreuterija

Tilia argentea — srebrna lipa

Quercus robur pyramidalis — piramidalni hrast odnosno posebno oblikovane sadnice za

drvored:

Crataegus sp. — glogovi

Hibiscus syriacus — hibisk itd.

Koristiti autohtone vrste prilagodljive lokalnom podnevlju.
Na svim slobodnim povrSinama se podize travnjak

2.6. URBANISTICKI I DRUGI USLOVI ZA MREZE JAVNE KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE

U okviru gradevinskog zemljiSta javne namene — planirana je izgradnja komunalne
infrastrukture (elektroenergetska 1 telekomunikaciona mreza sa objektima, vodovodna 1
kanalizaciona mreza) dimenzionisana u odnosu na utvrdene urbanistiCke parametre i u skladu sa
steCenim obavezama u pogledu predvidenih proSirenja mreza saobracajne i1 komunalne
infrastrukure u skladu sa studijama i planovima razvoja definisanih od strane nadleZnih institucija i
preduzeca.

2.6.1. ELEKTROENERGETSKA, GASOVODNA I TELEKOMUNIKACIONA MREZA

Elektroenergetska mreZa

Prema podacima iz Prethodnih uslova za izradu Izmene Plana detaljne regulacije za
kompleks Regionalne deponije na lokaciji k.p. br. 2635 K.O. Bikovo u Subotici izdatih pod brojem
3.30.4-2697/10/3-15 od 20.07.2015. godine, a koje je dostavila ELEKTROPRIVREDA SRBIJE,
EPS DISTRIBUCIJA, Regionalni centar Elektrovojvodina Novi Sad, Ogranak
»Elektrodistribucija Subotica®, Subotica, Segedinski put 22-24., za potrebe napajanja
elektri¢cnom energijom korisnika planiranih Planom detaljne regulacije u toku je izgradnja 20 kV
kablovskog voda za potrebe napajanja trafostanice koja ¢e biti u vlasnistvu Regionalne deponije.

Shodno tome, budu¢i kupci bi se elektricnim energijom napajali TS 110/20 kV ,,Subotica-1/
A%, sto je 1 predvideno Studijom dugoro¢nog plana i koncepcijom razvoja srednjenaponske mreze
Elektrodistribucije Subotice do 2025. godine.



Prilikom izgradnje planiranih sadrzaja predvidenih ovim Planom, potrebno je ispoStovati
uslove gradnje u odnosu na postojece elektroenergetske objekte postujuci sve tehnicke uslove i
normative u niskogradnji vezane za izgradnju i rekonstrukciju elektroenergetske mreze, i
istovremeno obezbediti uslove za izgradnju svih novoplaniranih elektroenergetskih objekata.

Polaganje 20 1 0,4 kV kablovskih vodova treba predvideti u zelenom pojasu postojecih 1
novoplaniranih ulica, odnosno u zonama izmedu kolovoza i trotoara gde god je to moguce, dok je
za izgadnju distributivnih trafostanica potrebno predvideti odgovaraju¢a mesta, unutar blokova, gde
god postoji mogucénost za to.

Za povezivanje infrastrukturnih koridora sa jedne i druge strane ulice postaviti odgovarajuéi
broj zaStitnih cevi kao poprecnu vezu-povez dva infrastrukturna koridora.

Trafostanice graditi kao MBTS (montazno-betonska trafostanica), ZTS (zidana trafostanica)
ili STS (stubna trafostanica). Udaljenost energetskog transformatora od susednih objekata mora
iznositi najmanje 3 m.

Ako se trafostanica smesta u prostoriju u sklopu objekta, prostorija mora ispunjavati uslove
gradenja iz vaze¢ih zakonskih propisa.

Kod izbora lokacije TS voditi ra¢una o slede¢em:
da bude postavljena $to je moguce blize teziStu opterecenja
da priklju¢ni vodovi budu Sto kraci, a rasplet vodova §to jednostavniji
da postoji moguénost lakog prilaza radi montaze i zamene opreme
moguce opasnosti od povrsinskih i podzemnih voda i sl.
prisustvo podzemnih i nadzemnih instalacija u okruZenju TS
uticaju TS na zivotnu sredinu.

Prilikom izgradnje planiranih sadrzaja, neophodno je ostaviti moguénost, kako za postojece
tako 1 za buduce objekte, pristupa vozilima elektrodistributera, kako za izgradnju tako i1 za
odrzavanje i blagovremeno reagovanje pri eventualnom nastupu smetnji u pogonu ili havarija.

Spoljnu rasvetu resiti kandelaber svetiljkama odgovarajuceg tipa, kako bi se dobio
odgovaraju¢i nivo osvetljenosti predmetnog prostora, vodeéi racuna o energetskoj efikasnosti.
Napajanje rasvete resiti putem podzemnog niskonaponskog kabla.

Izgradnja javne rasvete u svim svojim vidovima ¢e pratiti sveukupnu planiranu izgradnju
objekata.

Gasovodna mreza

Za priklju¢enje potrosaca u okviru prostora unutar obuhvata Plana postoji moguénost
izgradnje priklju¢nog gasovoda od naselja Aleksandrovo duz opstinskog puta broj 4 ,,Bikovacki
put“do lokacije deponije jer na predmetnoj lokaciji ne postoji izgradena distributivna gasna mreza.

Za potrebe izrade Izmene Plana detaljne regulacije pribavljeni su Obnovljeni prethodni
uslovi za izradu Izmene Plana detaljne regulacije za kompleks Regionalne deponije na lokaciji k.p.
br. 2635 K.O. Bikovo u Subotici od strane JKP “SUBOTICAGAS” Subotica, Jovana Mikiéa 58,
izdati pod brojem 264-5/2010. od dana 04.06.2015. godine.

Telekomunikaciona mreia

Za potrebe izrade Izmene Plana detaljne regulacije pribavljena je 10. 06. 2015. god. od
TELEKOMA SRBIJE, Regija Novi Sad, Izvr$ne jedinice Subotica, Obnova prethodnih uslova
za projektovanje u vezi izmene Plana Detaljne Regulacije za Kompleks Regionalne deponije na
lokaciji k.p. 2635 K.O. Bikovo u Subotici, pod brojem 200559/2 JB.



Na predmetnom podrucju postoji moguénost prosirenja i rekonstrukcije dela mesne TK
mreze na podrucju MZ ,,Bikovo* odnosno izgradnja privodnog TK kabla do lokacije deponije od
postojeceg objekta Poste u naselju Bikovo do upravne zgrade deponije.

Potrebno je prilikom planiranja saobracajnica u okviru kompleksa obuhvacenog Planom
obostrano predvideti koridore za polaganje odgovaraju¢ih cevi za naknadno provlacenje
telekomunikacionih kablova, odnosno za izgradnju TK infrastrukture za priklju¢enje planiranih
objekata na telekomunikacionu mrezu. Tip kablova koji ¢e se polagati do krajnjeg korisnika ce biti
naknadno definisan.

Prilikom izgradnje planiranih sadrzaja predvidenih ovim Planom potrebno je ispostovati
uslove gradnje u odnosu na postojece telekomunikacione objekte, poStujuéi sve tehnicke uslove i
normative u niskogradnji vezane za izgradnju i rekonstrukciju telekomunikacione mreze i
istovremeno obezbediti uslove za izgradnju svih novoplaniranih TK objekata.

Postoje¢i objekti i TK kablovi na posmatranom podrucju koji su potencijalno ugrozeni
u cilju zastite postojec¢e TK infrastrukture potrebno je pre pocetka izrade projektne dokumentacije i
izvodenja bilo kakavih radova na predmetnom podrucju pribaviti odgovarajuce tehnicke uslove
odnosno saglasnosti od vlasnika telekomunikacionih objekata.

Investitoru se ostavlja mogucénost izbora pruzaoca telekomunikacionih usluga izmedu onih
operatera koji su registrovani za trazenu vrstu usluga, pod uslovom da postoje tehnicke moguénosti
za prikljucenje, pa ¢e shodno tome biti neophodno zatraziti odgovarajuc¢e uslove od izabranog
operatera.

2.6.2. VODOVODNA I KANALIZACIONA MREZA

Planom detaljne regulacije utvrden je prostor koji nema izgradenu potrebnu hidrotehnicku
infrastrukturu.

Voda potrebna za rad deponije podeljena je na vodu za pice i tehnicku vodu potrebnu za
¢iS¢enje platoa, pranje vozila i mehanizacije kao i protivpozarnu zastitu. Ove vode dobijace se iz
dva nezavisna izvora. Izvor tehnicke vode je izgradnja bunara tehnicke vode kojim ¢e se zadovoljiti
sve potrebne koli¢ine po ovom kriterijumu.

Pijaca voda na prostoru regionalne deponije dobice se povezivanjem vodovodnog sistema
deponije sa vodovodnom mrezom naselja Bikovo ili izgradnjom sopstvenog bunara.

Na Sirem prostoru predvidene lokacije regionalne deponije ne postoji izgradena kanalizacija
otpadnih voda. Planom se otpadna voda iz radne zone prikuplja u septicku jamu dok se otpadne
tehni¢ke vode kao 1 atmosferske vode koje dodu u kontakt sa smecem transportuju na sistem za
precis¢avanje otpadnih voda u okviru kompleksa regionalne deponije. Evakuacija preciS¢enih
otpadnih voda se reSava putem potisnog cevovoda od uredaja za preciS¢avanje do postojeceg hidro-
melioracionog kanala Orom-Cik-Krivaja, u duZini od oko 1.6 km. Za izgradnju predmetnog kanala
za evakuaciju preciS¢enih otpadnih voda je izradena potrebna tehnicka dokumentacija.

Za potrebe izrade Plana detaljne regulacije pribavljeni su Obnovljeni uslovi i podaci potrebni
za izradu izmene Plana detaljne regulacije za kompleks Regionalne deponije na k.p. br. 2635 K.O.
Bikovo, u Subotici od JKP “Vodovod i kanalizacija” Subotica, Subotica , Trg Lazara NeSi¢a 9/
a broj 12/65/1-2015 od dana 12.06.2015. godine i Misljenje u postupku izdavanja vodnih uslova
od Javnog vodoprivrednog preduzeéa Vode Vojvodine Novi sad broj: I-658/4-15 od
28.07.2015.



2.7. STEPEN KOMUNALNE OPREMLJENOSTI GRADEVINSKOG
ZEMLJISTA KOMPLEKSA REGIONALNE DEPONIJE KOJI JE
POTREBAN ZA IZDAVANJE LOKACIJSKIH USLOVA I
GRADEVINSKE DOZVOLE

Pre pocetka izgradnje na parceli potrebno je da su ispunjeni min. uslovi za prikljucenje na
javni put, javnu komunalnu infrastrukturnu mrezu elektrodistribucije i internog vodovoda.

2.8. OPSTI REGULACIONI I NIVELACIONI USLOVI ZA UREDENJE
ULICA I JAVNIH POVRSINA

Planom se za povrSinu javne namene odreduje ukupna povrSina citavog kompleksa
Regionalne deponije, tj. prostor obuhvac¢en Planom, zajedno sa saobrac¢ajnim povrSinama unutar
kompleksa.

Planom nivelacije utvrdena je visinska regulacija novoplaniranih saobraéajnica unutar
kompleksa u odnosu na postojecu nivelaciju terena i niveletu saobracajnice opstinskog puta. Nove
saobracajnice se u visinskom smislu uklapaju u postojece saobracajnice na mestima priklju¢enja na
njih

U odnosu na utvrdenu niveletu saobraéajnica potrebno je isplanirati teren pre pocetka
gradenja.

U odnosu na definisanu niveletu saobracajnica utvrditi visinsku kotu prizemlja objekata.
Nivelaciju prema susednim parcelama resiti primenom tehnickih reSenja koja obezbeduju zastitu
svih objekata i na nacin da se odvodenje atmosferskih voda sa objekta, saobracajnih i zelenih
povrsina obezbeduje na sopstvenoj parceli.

2.9 USLOVI ZASTITE PROSTORA

2.9.1. USLOVI ZASTITE KULTURNOG NASLEPA

Na podru¢ju obuhvacenom planom nema zasti¢enih kulturnih dobara niti reg-
istrovanih objekata pod prethodnom zastitom. Na ovom prostoru nije utvrdeno postojanje
arheoloskog nalazista.

Ako se u toku izvodenja gradevinskih i drugih radova na navedenom podrucju naide na
arheoloska nalaziSta, izvodac radova je duzan da odmah obustavi radove 1 obavesti nadlezni Zavod
za zaStitu spomenika kulture i da preuzme mere da se nalaz ne uni$ti i ne oSteti i da se saCuva na
mestu 1 polozaju u kome je otkriven. Obaveza investitora je da u skladu sa Zakonom o kulturnim
dobrima (sl.glasnik RS br 71/94) Zakonom o plniranju 1 izgradnji pre pocetka radova obavesti
MZZSK , ¢ime bi se obezbedio arheoloski nadzor.

2.9.2. USLOVI ZASTITE ZIVOTNE SREDINE

Na prostoru plana planiraju se uslovi i mere koje ¢e se preduzeti za smanjenje ili spreCavanje
Stetnih uticaja na zivotnu sredinu.

Upravljanje otpadom na Regionalnoj deponiji se mora sprovoditi tako da ne dovodi u
opasnost zdravlje ljudi 1 bez primene postupaka koji bi mogli ugroziti zivotnu sredinu u zoni
Regionalne deponije. Ovo se naro€ito odnosi na izbegavanje:

rizika zagadenja vode, zemljiSta i vazduha



- pojave prekomerne buke, vibracija i neprijatnih mirisa

- ugrozavanje biljnog 1 Zivotinjskog sveta

- Stetnog uticaja na kulturno-istorijske, estetske i prirodne vrednosti
- nastajanje pozara, eksplozija 1 havarija

U okviru postojece i planirane namene potrebno je obezbediti pracenje pokazatelja od uticaja
na stanje sredine 1 kontrolu svih aktivnosti u okviru kompleksa.

Opsti uslovi zastite Zivotne sredine obezbeduju se pridrzavanjem odredbi:

- Zakona o zaStiti Zivotne sredine (,,Sluzbeni glasnik RS” br. 135/04, 36/09 i 72/09-dr
zakon, 43/11 odluka US),

- Zakona o strateSkoj proceni uticaja na Zivotnu sredinu (,,S1. glasnik RS” br. 135/04 1
88/10),

- Zakona o proceni uticaja na Zivotnu sredinu (,,SI. glasnik RS br. 135/04 1 36/09),

- Pravilnika o dozvoljenom nivou buke u Zivotnoj sredini (,,Sl. glasnik RS” br. 54/92 i
72/10) 1 drugih vazeéih propisa u ovoj oblasti.

Posebni uslovi dati su unutar RESENJA Pokrajinskog zavoda za zaititu prirode pod
brojem: 03-968/2 dana: 23.06.2015. koji definiSu konkretne uslove zaStite prirode unutar
predmetnog prostora a koji su priloZeni u dokumentaciji Plana.

Izvodac radova treba da se pridrzava uslova Pokrajinskog zavoda za zastitu prirode koji se
nalazi u dokumentaciji Plana.

Prilikom gradnje novih objekata treba voditi racuna o obezbedivanju svih potrebnih uslova
zaStite u pogledu geotehnickih 1 seizmiCkih karakteristika tla 1 statickih 1 konstruktivnih
karakteristika objekata.

Svi radovi 1 zaStitne mere moraju biti u skladu sa propisima za izgradnju objekata.
2.9.3. MERE ZASTITE ZIVOTNE SREDINE

U skladu sa Zakonom o strateskoj proceni uticaja na zivotnu sredinu (,,SI. glasnik RS”,
br.135/04 i 36/2009), planska reSenja urbanistickog plana su, kroz izradu IzvesStaja o strateskoj
proceni uticaja, proverena sa aspekta uticaja njihove realizacije na Zivotnu sredinu i opisom
naloZenih mera za smanjenje negativnih uticaja na zivotnu sredinu za realizaciju Plana.

Izmenom Plana detaljne regulacije za kompleks regionalne deponije na lokaciji k.p. br. 2635
K.O. Bikovo u Subotici nije se pristupilo izradi Izvestaja o strateSkoj proceni uticaja na zivotnu

sredinu posto je [zvestaj uraden za vazeci Plan detaljne regulacije za kompleks regionalne deponije
na lokaciji k.p. br. 2635 K.O. Bikovo u Subotici. (,,S1. list Grada Subotice ,.br.44 / 2010).

Mere za smanjenje efekta gasova staklene baste i smanjenje uticaja na kvalitet
vazduha

U sklopu zavr$nog prekrivnog sloja ispod zaptivnog sloja izgraditi drenazni sloj za
prikupljanje deponijskog gasa.

PraSina koja ¢e se stvarati pri manipulaciji s inertnim materijalom, uklanja se vlaZzenjem
(prskanjem) materijala.

Gasovi koji se stvaraju usled intenzivnih procesa trulenja organskih komponenti deponovanog
otpada, sakupljace se biotrnovima. Na taj nacin se ne dozvoljava nekontrolisana emisija
deponijskog gasa sa svim njegovim Stetnim komponentama u atmosferu. Sakupljeni deponijski gas



¢e se tretirati na samoj lokaciji spaljivanjem ili ekstrakcijom, zavisno od zahteva Investitora i
usvojene varijante;

Sirenje neprijatnih mirisa sa deponije, minimiziraée se redovnim — svakodnevnim
prekrivanjem deponovanog otpada inertnim materijalom (zemlja). Zastitni pojas visokog rastinja
koji ¢e se formirati oko deponije, dodatno ¢e spreCavati Sirenje neprijatnih mirisa;

Redovno c¢iS¢enje 1 pranje kamiona za prevoz otpada, spreice trulenje ostataka i razvoj
neprijatnih mirisa na njima;

Mere zastite zemljiSta

Vodonepropusnost dna deponije osigurati postavljanjem zaptivnog sloja ¢ija najveca vrednost
koeficijenta propusnosti mora iznositi 10-9 m/s. Na taj nacin je sprecena njegova kontaminacija, a
posledi¢no i kontaminacija podzemnih voda.

RaznoSenje lakih otpadaka po okolini, sprecava se redovnim sabijanjem otpadaka i njihovim
prekrivanjem inertnim materijalom. Na taj nacin se, istovremeno, sprecava i kontakt ptica i
Zivotinja sa ostacima hrane;

Oko deponije mora biti postavljena ograda odgovarajuce visine i gustine prepleta, kako bi
zadrzala lake otpadke noSene vetrom;

Redovno se mora sprovoditi deratizacija, dezinfekcija i dezinsekcija;

Zastitni pojas vegetacije ¢e osim mirisa, umanjiti i rasprostiranje lakih frakcija otpada
uzrokovano vetrom;

Mere zaStite voda

Podzemne vode

Spreciti kontakt podzemnih voda s procednim vodama izvedbom ,,donjeg* zaptivnog sloja 1
sistemom drenaZze te ugradnjom zavr$nog pokrovnog sloja.

Oblaganje dna i1 bokova deponije HDPE folijom, spreci¢e kontakt procednih voda sa
podzemnim vodama. Procedne vode ¢e se sakupljati sistemom drenaznih cevi i odvoditi do uredaja
za preciS¢avanje. Najveéi deo preciS¢ene procedne vode vracae se na deponiju sistemom
reciklinga, a viSak se ispusta u kanalizaciju ili u prirodni recipijent;

Uredaj za preciS¢avanje otpadnih voda mora biti odabran i dimenzionisan tako da efekat
preciS¢avanja odgovara zahtevima iz vodoprivrednih uslova;

Svaka popunjena kaseta se takode prekriva vodonepropusnom folijom kako bi sprecilo dalje
prodiranje atmosferskih voda u telo deponije. Na taj nacin se koli¢ina procedne vode iz zatvorene
kasete vremenom smanjuje;

Postavljanjem pijezometrijskih buSotina oko lokacije deponije, mo¢i ¢e redovno da se prati
kvalitet podzemnih voda i odstupanje kvaliteta od “nultog stanja”. Na taj nafin se moze otkriti
eventualno pucanje folije na dnu deponije i spreciti udesna situacija.

Procedne vode

Procednu vodu skupljati sistemom drenaznih cevi poloZenih na vodonepropusnu posteljicu te
odvoditi u vodonepropusni sabirni bazen.

Procedne vode po potrebi recirkulirati po telu deponije pomocu pumpi.

Nepreciscene i nedovoljno preciene procedne vode sa tela deponije , kao i drugi tipovi
otpadne vode ne smeju se upustati u prirodni recipijent. Propisno precis¢ene otpadne vode , kao i
uslovi Ciste atmosferske vode, mogu se koristiti za zalivanje zelenih povrSina. Kod upustanja u
vodni recipijent , kvalitet preciS¢enog efluenta mora zadovoljiti kriterijume propisane Uredbom o
grani¢nim vrednostima emisije zagaduju¢ih materijala u vodi i rokovima za njihovao dostizanje



(,,S1. Glasnik RS* br 67/11). Visak mulja (¢vrst sadrzaj) iz procesa precis¢avanja otpadnih voda
moze se koristit za prekrivanje tela deponije.

Kona¢no zatvaranje deponije izvesti postavljanjem zavr$nog pokrovnog sloja koji se sastoji
od: izravnavajuceg sloja prekrivnog materijala, drenaznog sloja za gasove, zaptivnog sloja
(mineralnog materijala Cija najveca vrednost koeficijenta propustljivosti mora iznositi 10-9 m/s ili
drugog zamenskog materijala ako mu je efikasnost jednaka efikasnosti mineralnog materijala),
drenaznog sloja za atmosferske vode, zastitnog sloja geotekstila, rekultivirajueg zavrSnog
pokrovnog sloja te ozelenjavanja (trave + drvece).

Atmosferske vode

U sluc€aju da Investitor obezbedi komunalno opremanje deponije kanalizacionom mrezom,
(neophodni pre¢nik cevovoda @500 mm), ovaj cevovod se na jednostavan nacin moze preusmeriti
ka istom.

TaloZzne lagune moraju biti vodonepropusne i izradene na nacin kojim se obezbeduje zastita od
pristupa ptica, glodara i sl. (kao kod sanitarne deponije i postrojenja za kompostiranjer organskog
otpada).

Mere zastite faune
Ogradivanjem deponije spreci ¢e se dolazak Zivotinja na deponiju.
Mere zaStite krajolika
Deponiju ozeleniti sadnjom autohtonog bilja.
Mere zaStite sprecavanja ekoloSke nesrece

Tokom rada Regionalne deponije izvrSiti gaSenje svih eventualnih pozara pre nastavka
radova.

Zabraniti pristup neovlaStenih osoba na telo deponije.

Osigurati dostupnost vatrogasne jedinice.

Postaviti odgovaraju¢i broj protivpoZarnih aparata na za to predvidena mesta.

Radnike na deponiji osposobiti za kontrolu otpada na ulazu u krug deponije i rad na deponiji,
radi spreCavanja unoSenja opasnog otpada.

Kontrolisati ulaz na deponiju kako "tre¢e osobe" ne bi mogle namerno izazvati pozar.

Mere za zastitu zdravlja ljudi

Radnike zastititi zaStitnom ode¢om i obucom za rad.

Prilikom rada sa maSinama i1 ostalom opremom na deponiji nadzirati da li se radnici
pridrzavaju svih redovitih mera zastite.

Redovito sprovoditi dezinsekciju i deratizaciju u saradnji s ovlastenim poduzecima.

Redovno sprovoditi sistematske preglede radnika.

U zatvorenim radnim prostorima u krugu deponije kontrolisati koncentraciju pojedinih Stetnih
materija u vazduhu koje ne izazivaju oste¢enja zdravlja zaposlenih i ne zahtevaju primenu posebnih
pravila zaStite na radu, odnosno primenu licnih zaStitnih sredstava.



Mere zastite od buke i vibracija

Sanitarni kompaktor koji se koristi na deponijama za sabijanje otpada, proizvodi relativno
malu buku. Zaposleni ¢e imati odgovarajucu zastitnu opremu koju su duzni da koriste;
Zastitni zeleni pojas oko deponije, izmedu ostalog, sluzi i za smanjenje rasprostiranja buke u
okolinu.

Poljozastitno zelenilo

Za potrebe oCuvanja — podizanja zaStitnog zelenila, neophodno je:

1. Zelene povrsine povezati u celovit sistem zelenila, uz odgovarajucu raznovrsnost vrsta
1 fiziognomije, tj. spratnost drvenaste vegetacija

2. U sastavu sadenog zelenila dati prednost autohtonim vrstama, koje su najvise
prilagodene lokalnim, pedoloSkim i klimatskim uslovima,

3. Izbegavati koris¢enje invazivnih (agresivnih alohtonih) vrsta

4. U slucaju nedovoljne raznovrsnosti sadnog materijala u periodu formiranja zastitnog
zelenila, dopunjavanje radova drugim vrstama vrsiti tokom narednih godina

5. Izolovanjem funkcije saobracaja prilikom formiranja zaStitnog zelenila duz granice
predmetnog prostora prema opstinskom putu broj 4 ,,Bikovacki put® izbegavati sadnju
vrsta sa jestivim plodovima koje bi privukle Zivotinje i povecale njihov mortalitet , a
parking proctor prekriti sa visokim li§¢arima u skladu sa prostornim moguénostima

6. Na granici predmetnog prostora sa okolnim oranicama izbegavati vrste drveca I
zbunja koje predstavljaju prelazne domacine odredenih parazita poljoprivrednih
kultura ili voéaka. To su vrste Berberis sp., Cotoneaster sp., Pyracantha sp., Sorbus
sp., Acer negundo i sli¢no.

Zastita pronadenih geoloSkih i paleontoloskih dokumenata

Pronadena geoloska i paleontoloska dokumenta (fosili, minerali, kristali i dr.) koja bi mogla
predstavljati zaSticenu prirodnu vrednost, nalaza¢ je duzan da prijavi nadleznom Ministarstvu u
roku od osam dana od dana pronalaska, i preduzme mere zastite od uniStenja, oste¢ivanja ili krade.

Ostale mere zaStite

Zastita od zracenja se sprovodi zabranom deponovanja otpada sa radioaktivnim svojstvima;

Zastita zdravlja okolnog stanovniStva i zaposlenih se sprovodi zabranom deponovanja
opasnog otpada, medicinskog otpada i animalnog otpada. Prema zaposlenim radnicima primeniti
posebne mere zastite i bezbednosti na radu u skladu sa zakonskom regulativom;

Privremeno skladiStenje opasnog otpada vrsiti u skladu sa ¢lanovima 36. i 44. Zakona o
upravljanju otpadom (,,S1. glasnik“36/09 i 88/10). Gradevinsko tehnickim reSenjima u svim
segmentima upravljanja otpadom obezbediti zastitu od akcidenata (rasipanja, akcidentnog izlivanja,
pozar i sl.).



Oblast skladiStenja opasnih materijala mora biti osigurana (obezbedena) od nastanka
eventualnih akcidenatlnih situacija (¢ija je mogucéa posledica ugrozavanje stanja biodiverziteta
agrarnih povrsina). Sastav opasnog otpada mora odgovarati zahtevnim specifikacijama, a vozila za
transport moraju ispunjavati vazeée tehnicke i zakonske propise kako bi opasnost od nastanka
akcidenta smanjila na najmanje moguéu meru (saglasnost ¢lanovima 28. i1 35. Zakona o upravljanju
otpadom) Gradevinsko-tehnickim reSenjima u svim segmentima upravljanje otpadom obezbediti
zaStitu od akcidenata (rasipanje , akcidentno izlivanje, pozar i sl.).

Ograda u okruzenju tela deponije mora biti od materijala koji obezbeduje iskljucenje
pristupa sitnim glodarima i drugim Zivotinjama. Prostor deponije treba da bude obezbeden od
njihovog pristupa i u periodu nakon zavrSetka eksploatacije (prisustva travne vegetacije na
revitalizovanoj povr$ini moze privuci herbivore 1 izloziti ih riziku od trovanja).

2.9.4. USLOVI ZA ZASTITU OD POZARA, ELEMENTARNIH NEPOGODA,TEHNICKO
-TEHNOLOSKIH NESRECA I RATNIH DEJSTAVA

Opsti uslovi zaStite od poZara, elementarnih nepogoda i uniStavanja od uticaja na
uredenje 1 izgradnju prostora Plana podrazumevaju pridrzavanje odredbi:

- Zakona o zasStiti od poZara ("Sluzbeni list RS" br. 111/2009, 20/2015)

- Pravilnika o tehnickim normativima za spoljnu i unutras$nju hidrantsku mrezu za
gaSenje poZara ("Sluzbeni list SFRJ" br. 30/91)

- Pravilnika za elektroinstalacije niskog napona ("Sluzbeni list SRJ" br. 28/95)

- Pravilnika o zastiti objekata od atmosferskih praznjenja ("Sluzbeni list SRJ" br. 11/96)

- Pravilnika o sadrzini i na¢inu izrade tehnicke dokumentacije za objekate
visokogradnje ("Sl.glasnik RS" br. 15/08)

- Pravilnika o tehni¢kim normativima za pristupne puteve, okretnice i uredene platoe za
vatrogasna vozila u blizini objekata poveéanog rizika od poZara ("Sluzbeni list SRJ",
broj 8/1995)

- Pravilnika o tehnickim normativima za zastitu skladiSta od poZara i eksplozija ("SLlist
SFRIJ", broj 24/87)

- Zakona o odbrani («Sluzbeni glasnik RS» br. 116/07, 88/09, 88/09 — dr.zakon 1 104/09 —
dr. zakon) i1 drugih vazecih propisa i normativa vezanih za ove oblasti.

- Zakon o vanrednim situacijama (,,SI. Glasnik RS br. 111/2009, 92/2011 1 93/2012)

- Pravilnika o tehnickim normativima za spoljnu i unutrasnju hidrantsku mrezu za
gaSenje poZara («Sluzbeni list SFRJ» br. 39/91)

- Pravilnika za elektroinstalacije niskog napona («SluZbeni list SRJ» br. 28/95, 21/97 1
63/98)

- Pravilnika o zaStiti objekata od atmosferskih praznjenja («SluZbeni list SRJ» br. 11/96)

- Pravilnika o tehnickim normativima za izgradnju objekata visokogradnje u
seizmi¢kom podruéju («Sl. list SFRJ» br. 31/81, 49/82, 29/83, 21/88, 52/90)

Prilikom projektovanja gradevinskih konstrukcija Koristiti materijale ¢ija
vatrootpornost zadovoljava standard JUS U.J1.240

Kao mera zastite od pozara neophodno je planirati pristupe vatrogasnim vozilima do svakog
objekta Sto se obezbeduje saobrac¢ajnicama i kolskim pasazima.

Ugrozenost od pozara na prostoru u granicama plana otkloni¢e se izgradnjom hidrantske
mreze priklju¢ene na sopstveni bunar kao i pridrzavanjem uslova za obezbedenje protivpozarne
zaStite prilikom projektovanja i izgradnje objekata u skladu sa njihovom namenom (izborom



gradevinskog materijala, pravilnom ugradnjom instalacija) gradenjem saobracajnica optimalno
dimenzionisanih u odnosu na rang saobrac¢ajnice i procenjeni intenzitet saobracaja, u pogledu Sirina
kolovoza, radijusa krivina i dr.) i obezbedenjem adekvatnog kolskog pristupa kompleksu i
objektima.

Podrucje Subotice spada u zonu ugroZenu zemljotresima jac¢ine VIII MCS.

Objekte projektovati i1 graditi u skladu sa ¢lanom 4. Pravilnika o tehnickim normativima za
izgradnju objekta visokogradnje u seizmickim podrucjima (,,Sluzbeni list SFRJ” broj 31/81, 49/83,
21/88152/90).

Osnovna mera zastite od zemljotresa predstavlja primenu principa aseizmickog projektovanja
objekta, odnosno primenu sigurnosnih standarda i tehnickih propisa o gradnji na seizmickim
podrucjima.

Prema minimalnoj niveleti terena od 108m n.v. prostor obuhvaéen planom nije direktno
ugrozen od poplava povrSinskim i podzemnim vodama, pa se primenjuju opSte mere zasStite
planiranjem odgovarajuce kanalizacione mreze.

Zastita od udara groma treba da se obezbedi izgradnjom gromobranske instalacije, koja ¢e biti
pravilno rasporedena i pravilno uzemljena.

Zastita od udara groma treba da se obezbedi izgradnjom gromobranske instalacije koja ¢e biti
pravilno rasporedena i pravilno uzemljena. Ukoliko na teritoriji obuhvacenoj planom postoje
radioaktivni gromobrani, neophodno ih je ukloniti - zameniti.

Kao mera zaStite stanovniStva od ratnih dejstava kod izgradnje objekata u zavisnosti od
namene prostora neophodno je pridrzavati se vazecih propisa.

Stupanjem na snagu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o vanrednim situacijama (SI1
glasnik RS br 93/2012) prestale su da vaze odredbe koje se odnose na nadleznost JP za sklonista za
utvrdivanje uslova i mera zastite od ratnih dejstava.

Sklanjanje ljudi, materijalnih i kulturnih dobara obuhvata planiranje i koriS¢enje postoje¢ih
skloniSta, drugih zaStitnih objekata, prilagodavanje novih i postoje¢ih komunalnih objekata i
podzemnih saobradajnica, kao i objekata pogodnih za zastitu i sklanjanje, njihovo odrzavanje i
koriS¢enje za zastitu ljudi od prirodnih i drugih nesreca.

Kao javna skloniSta mogu se koristiti i postoje¢i komunalni, saobraéajni i drugi
infrastrukturni objekti ispod povrSine tla, prilagodeni za sklanjanje.

2.9.5. USLOVI ZA EVAKUACIJU OTPADA

U skladu sa reSenjem PZZP tretman opasnog otpada uskladiti sa slede¢im pravilnicima i uredbom:

Klasifikaciju otpada vrsiti u skladu sa Pravilnikom o kategorijama, ispitivanju i klasifikaciji
otpada. Pravilnik je objavljen u "Sluzbenom glasniku RS", br. 56/2010 od 10.8.2010. godine.

Upravljanje medicinskim otpadom vrsiti u skladu sa Pravilnikom o upravljanju medicinskim
otpadom. Pravilnik je objavljen u "Sluzbenom glasniku RS", br. 78/2010 od 25.10.2010. godine.

Ukoliko se na lokaciji planira vrSenje termi¢kog tretmana otpada, postupiti u skladu sa
zahtevima Uredbe o vrstama otpada za koje se vr$i termicki tretman, uslovima i kriterijjumima za
odredivanje lokacije, tehnickim i tehnoloSkim uslovima za projektovanje, izgradnju, opremanje i
rad postrojenja za termicki tretman otpada, postupanju sa ostatkom nakon spaljivanja. Uredba je
objavljena u "Sluzbenom glasniku RS", br. 102/2010, 50/2012)


http://www.propisi.net/DocumnetWebClient/ingpro.webclient.Main/FileContentServlet/propis/0342cc/34272.htm?encoding=Latinica#sadrzaj_2
http://www.propisi.net/DocumnetWebClient/ingpro.webclient.Main/FileContentServlet/propis/0342cc/34272.htm?encoding=Latinica#sadrzaj_2
http://www.propisi.net/DocumnetWebClient/ingpro.webclient.Main/FileContentServlet/propis/0342cc/34272.htm?encoding=Latinica#sadrzaj_2

2.10. POSEBNI USLOVI KOJIMA SE JAVNE POVRSINE I OBJEKTI
JAVNE NAMENE CINE PRISTUPACNIM OSOBAMA SA
INVALIDITETOM U SKLADU SA STANDARDIMA
PRISTUPACNOSTI

Prilikom projektovanja objekata, saobracajnih i peSackih povrSina Zakon o sprecavanju
diskriminacije osoba sa invaliditetom (,,S1 glasnik RS br. 33/2006) i Pravilnikom o tehni¢kim
standardima planiranja, projektovanja i izgradnje objekata, kojima se osigurava nesmetano kretanje
1 pristup osobama sa invaliditetom, deci i starim osobama ("Sl. glasnik RS", br. 22/2015).

2.11. USLOVI I MERE ZA SPROVODENJE PLANA DETALJNE
REGULACIJE

Nakon usvajanja Plana od strane SkupStine Grada Subotice, a na nacin 1 po postupku
utvrdenim Zakonom o planiranju i izgradnji, Plan detaljne regulacije ¢e se sprovoditi kroz
postupak:

- lzrada, izdavanje Lokacijskih uslova u skladu sa ¢l. 53a Zakona o planiranju i izgradnji (,,Sl.
glasnik RS broj 72/09, 81/09-ispr., 64/10- Us, 24/11, 121/12, 42/13-US 1 50/13-US i
98/13US, 132/14 1 145/14), za objekte iz ¢l. 133 ovog zakona u koje spada i planirani
kompleks Regionalne deponije, izdaje ministarstvo nadlezno za poslove gradevinarstva,
odnosno autonomna pokrajina.

- Izgradnja objekata unutar planiranog kompleksa Regionalne deponije utvrdeno je pravilima
gradenja iz PDR-a kroz izdavanje Lokacijskih uslova: portirnica, ulazna rampa, dezobarijera,
upravna zgrada, prijemni objekat — laboratorija, radionica, plato za razvrstavanje
dopremljenog smeca, plato za gradevinski otpad, prostor za privremeno odlaganje,
razvrstavanje 1 skladiStenje kabastog kuénog otpada, prostor za privremeno odlaganje,
razvrstavanje 1 skladiStenje saobracajnih sredstava, prostor za odlaganje eksplozivnog 1
lakozapaljivog materijala, plato za sekundarne sirovine, plato za kompostiranje,
manipulativne saobracajne povrSine, perionica i plato za pranje vozila, parking prostori,
lokacija za izvoriste tehnicke vode, sistem za odvodenje povrsinskih voda, cisterna za to¢enje
goriva, itd.

- Pored ovih objekata omogucava se i izgradnja ili dogradnja drugih objekata koji ovde nisu
nabrojani iz razloga izuzetne tehnoloske slozenosti funkcionisanja samog procesa primarne
delatnosti upravljanja i tretiranjem komunalnog otpada.

- Dispozicija svih objekata koji ¢e se graditi unutar kompleksa nezavisno od faze definisace se
Situacionim prikazom unutar Idejnog reSenja.

2.12. MERE ENERGETSKE EFIKASNOSTI IZGRADNJE

Na osnovu Zakona o planiranju i izgradnji, a u skladu sa strategijom Agencije za energetsku
efikasnost neophodno je raditi na podsticanju graditelja i vlasnika objekata da primene energetski
efikasna resSenja i tehnologije u svojim zgradama, radi smanjenja tekucih troskova, tj. da unaprede
energetsku efikasnost u zgradarstvu ¢ime bi se efikasno proizvodila i koristila energija 1 smanjili
energetski gubici, uz obezbedenje potrebnih uslova komfora u skladu sa vaze¢im pravilnikom¢: za
unapredenje energetske efikasnosti u zgradarstvu.



Obavezujuca je primena:

e Pravilnika o energetskoj efikasnosti zgrada (“Sl.gl. RS “ br.61/2011),
kojim se blize propisuju energetska svojstva 1 na¢in izracunavanja toplotnih svojstava objekata
visokogradnje, kao i energetski zahtevi za nove i postojece objekte.

e Pravilnika o uslovima, sadrzaju i1 na¢inu izdavanja sertifikata o energetskim svojstvima zgrada
(SLgl. RS 61/2011 1 3/2012).

Potrebno je primeniti koncepte koji su $tedljivi, ekolosko opravdani i ekonomiéni po pitanju
energenata, ukoliko se Zele ostvariti ciljevi poput energetske produktivnosti ili energetske gradnje
kao doprinosa zastiti zivotne sredine i klimatskih uslova.

- Radi povecanja energetske efikasnosti, prilikom projektovanja, izgradnje i kasnije eksploatacije
objekata,kao 1 prilikom opremanja energetskom infrastrukturom,potrebno je primeniti sledece
mere:

- prilikom projektovanja voditi racuna o obliku,poloZaju 1 povoljnoj orijentaciji objekata;

- koristiti klasi¢ne i savremene termoizolacione materijale prilikom izgradnje objekata (polis-
tireni,mineralne vune, poliuretani, kombinovani materijali, drvo, trska i dr.);

- obezbediti minimalne uslove toplotnog, svetlosnog, vazdusnog i zvu¢nog komfora;

- uinstalacijama osvetljenja u objektima i u instalacijama javne i dekorativne rasvete upotreblja-
vati

- energetski efikasna rasvetna tela;

- koristiti pasivne solarne sisteme (staklenici, masivni zidovi, tromb-miselov zid, termosifonski

- kolektor itd.);

- postavljati solarne panele (fotonaponske module i toplotne kolektore) kao fasadne i krovne ele-
mente

- gde tehni¢ke mogucénosti to dozvoljavaju; razmotriti moguénost postavljanja tzv. zelenih

- krovova i fasada, kao i koris¢enje atmosferskih i otpadnih voda;

Smanjenje energetskih gubitaka se postize: eliminisanjem ,hladnih mostova®, toplotnom
izolacijom zidova, krovova i podova, zamenom stolarije, odnosno upotrebom modernih prozora i
vrata koji imaju dobre termoizolacione karakteristike, a sve u cilju sprecavanja nepovratnih
gubitaka dela toplotne energije.

Efikasno koriS¢enje energije podrazumeva upotrebu novih sistema grejanja i hladenja koji su
relativno niski potrosaci energije, a mogu se napajati iz alternativnih i obnovljivih izvora energije,
kao Sto su solarna i geotermalna energija. Toplotne pumpe kod ovih sistema mogu raditi u rezimu
grejanja zimi, a u rezimu hladenja u toku leta tako da se postize ugodna i ravnomerna klima
stanovanja tokom c¢itave godine.

- unutrasnja klima, koja uti¢e na energetske potrebe, tj. sistem za klimatizaciju, (kombinacija
svih komponenti potrebnih za obradu vazduha, u kojoj se temperatura reguliSe ili se moZze sniziti,
moguéno u kombinaciji sa regulacijom protoka vazduha, vlaznosti i ¢isto¢e vazduha);

- unutrasnje osvetljenje (zamena sijalica i svetiljki radi obezbedenja potrebnog kvaliteta os-
vetljenosti).

- kod postojecih i novih objekata razmotriti moguénost ugradnje automatskog sistema za reg-
ulisanje potroSnje svih energetskih uredaja u objektu.

Mere za dalje poboljSavanje energetskih karakteristika zgrade ne smeju da budu u suprotnosti
sa drugim sustinskim zahtevima, kao §to su pristupacnost, racionalnost i nameravano koris¢enje
zgrade.



Objekti visokogradnje moraju biti projektovani, izgradeni, koriSéeni i odrzavani na nacin kojim se
obezbeduju propisana energetska svojstva

Energetska svojstva utvrduju se izdavanjem sertifikata o energetskim svojstvima zgrada koji
izdaje ovlaséena organizacija koja ispunjava propisane uslove za izdavanje sertifikata o
energetskim svojstvima zgrada.

Sertifikat o energetskim svojstvima zgrada ¢ini sastavni deo tehnicke dokumentacije koja se
prilaze uz zahtev za izdavanje upotrebne dozvole.

III PRAVILA GRADENJA

Pravila gradenja utvrdena za predmetni Plan detaljne regulacije baziran je na pravilima gradenja
vazeCeg Prostornog plana Grada Subotice, i definisan je iskljuc¢ivo za kompleks Regionalne deponije na
lokaciji k.p. br. 2635 K.O. Bikovo u Subotici.

3.1. URBANISTICKI POKAZATELJI I PRAVILA GRAPENJA ZA
IZGRADNJU KOMPLEKSA REGIONALNE DEPONIJE

Pravila gradenja utvrdena su za primarnu namenu, odnosno zonu u obuhvatu plana u meri dovoljnoj
da budu osnov za izdavanje Lokacijskih uslova na ukupnom zemljistu obuhvaéenim planom.

Prostor obuhvacen planom, prema planiranoj nameni, a u skladu sa svojim specifi¢nostima
spada u jedinstvenu urbanisticku — namensku zonu za koju vaze ista pravila gradenja na
celokupnom prostoru unutar obuhvaéenog prostora.

Prostor planiran za izgradnju niza objekata vezanih za delatnost upravljanja komunalnim
otpadom zauzima povrSinu od 46ha ili 100% povrSine obuhva¢ene PDR-om.

Predmetnu lokaciju ¢ini gradevinska parcela 2635 K.O. Bikovo koja je namenjena za javnu
komunalnu delatnost izgradnju kompleksa Regionalne deponije koja sadrzi telo deponije sa ostalim
prate¢im sadrzajima potrebnim u tehnologiji i procesu tretiranja otpada.

Dozvoljena je izgradnja viSe objekata na ovoj gradevinskoj parceli, ali tako da se ne
prekorace zadati parametri za istu.

Kompleks resavati kao jedinstvenu celinu koja se sastoji iz vise podcelina koji su medusobno
povezani i uslovljeni specificnim tehnoloskim procesima.

U okviru zone, moraju biti ispoStovani slede¢i urbanisticki pokazatelji: dozvoljeni indeks
zauzetosti parcele, najve¢a dozvoljena visina ili spratnost objekata kao i sva propisana pravila
gradenja koja vaze u zoni.



3.2. USLOVI ZA 1ZGRADNJU OBJEKATA
3.2.1 Vrstainamena objekata koji se mogu graditi

Na gradevinskoj parceli kompleksa Regionalne deponije mogu se graditi razli€iti objekti i
postrojenja koja su namenjena funkcionisanju deponije: proizvodni, skladi$ni, poslovni,
infrastrukturni kao i1 administrativno upravni objekti. Objekte u kompleksu grupisati prema
njihovim funkcijama.

Planiranom izgradnjom u kompleksu Regionalne deponije obuhvaceni su sledeci objekti:
portirnica, ulazna rampa, dezobarijera, upravna zgrada, prijemni objekat — laboratorija, radionica,
plato za razvrstavanje dopremljenog smeca, plato za gradevinski otpad, prostor za privremeno
odlaganje, razvrstavanje i1 skladiStenje kabastog ku¢nog otpada, prostor za privremeno odlaganje,
razvrstavanje 1 skladiStenje saobracajnih sredstava, prostor za odlaganje eksplozivnog 1
lakozapaljivog materijala, plato za sekundarne sirovine, plato za kompostiranje, manipulativne
saobracajne povrSine, perionica 1 plato za pranje vozila, parking prostori, loakacija za izvoriste
tehnicke vode, sistem za odvodenje povrSinskih voda, cistern za teCenje goriva, sistem za
precis¢avanje otpadnih voda, itd. Objekti treba da su locirani 1 funkcionalno 1 prostorno objedinjeni
u skladu sa tehnoloskim potrebama.

Pored ovih objekata omogucava se i izgradnja ili dogradnja drugih objekata, koji ¢e tek biti

definisani kroz uvodenje novijih tehnologija u funkciji primarne delatnosti upravljanja komunalnim
otpadom.

Objekti treba da su pozicionirani, funkcionalno i prostorno objedinjeni u skladu sa
tehnoloskim potrebama.

Dispozicija _svih objekata iz razloga izuzetne tehnoloSke sloZzenosti funkcionisanja samog

procesa koji ¢e se odvijati unutar kompleksa definisace se tek u Situacionom prikazu unutar Idejnog
resenja.

Uslov za sve buduc¢e dogradnje novih sadrZaja i celina unutar kompleks Regionalne deponije
je da se ispostuje dozvoljeni indeks zauzetosti parcele.

Veli¢ina parcele namenjene za izgradnju objekata unutar kompleksa deponije mora biti
dovoljna da primi sve prateCe sadrzaje koji su uslovljeni konkretnim tehnoloskim procesom uz
obezbedivanje propisanog indeksa zauzetosti.

Osnovni princip koji je potrebno poStovati prilikom formiranja parcela je da se sva
neophodna zaStita (zaStitna odstojanja od susedne parcele, zeleni zaStitni pojasevi...) mora obaviti
unutar same parcele, kao i da se potrebe parkiranja moraju reSavati unutar formiranog kompleksa
(gradevinske parcele).

Dozvoljena je izgradnja 1 podzemnih etaza ukoliko nema smetnji geotehnicke ili
hidrotehnicke prirode.



3.2.2 Vrstainamena objekata Cija izgradnja je zabranjena u zoni

Na prostoru u granicama Plana strogo je zabranjena izgradnja:
- stambenih objekata
- stambeno-poslovnih objekata

3.2.3 Uslovi za obrazovanje gradevinske parcele i veli¢inu parcele

Gradevinska parcela namenjena za gradenje, neovisno od namene, treba po pravilu da ima
oblik pravouganika ili trapeza, 1 da ima pristup sa javnog puta.

Izuzetno, za gradnju se mogu koristiti i parcele nepravilnog oblika i koje nemaju
medusobno upravne granice, u kom sluc¢aju se izgradnja objekata prilagodava obliku parcele u
skladu sa uslovima u gradevinskom bloku i izgledom uli¢nog poteza.

Minimalna veliina parcele za izgradnju objekata unutar prostora obuhvacenog Planom je
5000 m?, dok se maksimalna veli¢ina ne uslovljava. Minimalna $irina uli¢nog fronta je 40 m.

Veli¢ina parcele namenjene za izgradnju objekata namenjenih za funkcionisanje deponije
mora biti dovoljna da primi sve sadrzaje koji su uslovljeni konkretnim tehnoloskim procesom, kao i
pratece sadrzaje uz obezbedivanje propisanih indeksa izgradenosti i indeksa zauzetosti zemljista.

Sa obzirom da se unutar kompleksa deponije predvida viSe tehnoloSko-procesnih celina,
zbog mogucénosti da se predvideni procesi obavljaju od strane vise subjekata, kao i zbog postojanja
mogucnosti dogradnje novih tehnologija sa razvojem delatnosti upravljanja otpadom, predvida se
moguénost parcelacije i preparcelacije unutar predmetnog bloka.

Parcelacija i preparcelacija, odnosno deoba ili ukrupnjavanje gradevinskih parcela u
granicama Plana, planirana je u cilju formiranja gradevinskih parcela optimalnih veli¢ina, oblika i
povrsina za gradenje objekata odredene vrste i namene, u skladu sa namenom 1 utvrdenim na¢inom
koris¢enja prostora, pravilima gradenja i tehniCkim propisima kao i1 potrebama obezbedenja
saobracajnih i dr. infrastrukturnih koridora.

Parcelacija i preparcelacija dozvoljena je do utvrdenog propisanog minimuma.

Deoba, kao i ukrupnjavanje gradevinskih parcela utvrduje se Projektom parcelacije
odnosno preparcelacije, u skladu sa uslovima za obrazovanje gradevinskih parcela definisanim
ovim Planom.

3.2.4 Uslovi u pogledu poloZaja objekata u odnosu na regulacionu liniju

PoloZaj objekata u odnosu na regulacionu liniju definisan je gradevinskom linijom, koja
predstavlja liniju do koje se objekat moze graditi 1 koja je utvrdena i grafi¢ki prikazana na prilogu

br. 4.4.

Minimalno rastojanje izmedu gradevinske i regulacione linije, za objekte svih namena
planiranih na prostoru u granicama Plana iznosi 5,0 m.

Gradevinska linija za izgradnju svih objekata, utvrdic¢e se na osnovu Lokacijskih uslova,
a na osnovu Idejnog resenja koje mora da ispoStuje najmanje medusobno dozvoljeno rastojanje
objekata utvrdenih u odnosu na njihovu namenu, spratnost i na¢in postavljanja na parceli.



3.2.5 Uslovi u pogledu medusobnog poloZaja objekata prema vrsti i nameni

Polozaj svih objekata unutar planiranog kompleksa deponije uslovljeno je gradenjem na
udaljenosti od min. 5,0 m jedan od drugog, odnosno na medusobnoj udaljenosti koja je kao
minimalna utvrdena u odnosu na visinu objekta (min. polovina visine viSeg objekta, odnosno
Cetvrtina visine viSeg objekta ako objekat na naspramnim boc¢nim fasadama ne sadrzi otvore) i
uslov obezbedenja minimalnog trajanja direktog dnevnog osuncanja drugih objekata (min. polovina
trajanja dnevnog osuncanja).

3.2.6 Najvedi dozvoljeni indeks zauzetosti gradevinske parcele

URBANISTICKI ZONA KOMPLEKSA
PARAMETRI REGIONALNE DEPONIJE
INDEKS ZAUZETOSTI max. 80 %

U zoni KOMPLEKSA REGIONALNE DEPONIJE maksimalni stepen iskoriS¢enosti
parcele je 80% ukoliko planirani raspored objekata unutar kompleksa zahteva u veéem obimu
manipulativne 1 saobracajne povrSine (racunajué¢i sve objekte visokogradnje i platoe sa
saobracajnicama i parkinzima).

Telo deponije se urac¢unava u indeks zauzetosti.

Procenat uéeséa zelenila je min. 20%.

3.2.7 Najveca dozvoljena spratnost i visina objekata

Najveca dozvoljena spratnost objekata u Zoni kompleksa Regionalne deponije je P+2
(prizemlje + 2sprata) ukoliko ne naruSavaju utvrdene uslove direktnog dnevnog osuncanja susednih
objekata i uz posStovanje propisanih medusobnih udaljnosti od objekata u okruzenju i uslova
propisanih za obavljanje poslovnih delatnosti, $to ¢e se utvrditi Lokacijskom dozvolom u skladu sa
uslovima ovog Plana.

Uobicajena spratnost (ali ne i strogo definisana zato Sto zavisi od tehnologije delatnosti)
objekata u funkciji tretmana otpada je P (prizemlje) sa svetlom visinom od 4-6 m.

Maksimalna spratnost objekata P+2 se odnosi na objekte namenjene administraciji i upravi
ali je u zavisnosti od potreba i tehnologije ovu spratnost moguée primeniti i na ostalim objektima u

kompleksu. Visine objekata nisu definisane, jer ¢e zavisiti od specifi¢nih tehnoloskih procesa.

Dozvoljena je izgradnja podruma ili suterena ukoliko nema smetnji geotehnicke ili
hidrotehnicke prirode.

3.2.8 Uslovi za utvrdivanje kote prizemlja objekata

Kota prizemlja svih planiranih objekata utvrdena je u odnosu na kotu nivelete javnog ili
pristupnog puta, odnosno prema nultoj koti objekta.

Kota prizemlja objekata treba da je viSa od kote nivelete javnog ili pristupnog puta,
odnosno da je od nulte kote objekta vi§a za min. 15 cm.



Maksimalna kota poda prizemlja moZze biti visa od 1,20 m od nulte kote objekta samo u
sluc¢aju da je to potrebno zbog specifi¢nosti tehni¢kog procesa koji bi se sprovodio u odredenim
objektima.

3.2.9 Uslovi za obezbedivanje pristupa parceli i prostora za parkiranje vozila

Pristup kompleksu Regionalne deponije je planiran sa Bikovackog puta (opstinski put br. 4).
Na osnovu uslova upravljaca puta JP “Direkcija za izgradnju Grada Subotice” broj: 11-01/2-350-
35/2014-3 dana 31.07.2015., ukoliko je zbog tehnologije rada deponije neophodno, moguce je
izvodenje vise prikljucaka.

Prvi ulaz iz pravca Subotice planiran je kao sluzbeni ulaz za zaposlene u poslovni deo
kompleksa deponije, dok je drugi teretni ulaz, kontrolisan, sa portirnicom, kolskom vagom i
dezobarijerom.

Kolski prilaz parceli je minimalne Sirine 6,0 m, a poluprecnike lepeza u zoni raskrsnice
utvrditi na osnovu krive tragova merodavnih vozila koje ¢e koristiti predmetne saobracajne
prikljucke.

Parking mesta moraju biti standardnih dimenzija za merodavno vozila koje ¢e ga koristiti od
asfalta, betona ili poploCanjem.

3.2.10 Uslovi za uredenje pripadajuce parcele objekta

Uredenje parcele treba da je u skladu sa namenom i funkcijom objekata, sa kolskim
pristupima reSenim adekvatno saobrac¢ajnim potrebama.

Uredenje slobodnog prostora gradevinske parcele podredeno je obezbedenju kolskih 1
pesackih pristupa objektima, garazama i parkinzima kao i pristupa za nesmetano kretanje
hendikepiranih i invalidnih lica u okviru poslovnog kompleksa.

Takode se podrazumeva izvodenje interne saobracajnice, kao 1 potrebne manipulativne
povrsine po pravilu sve sa tvrdim zastorom.

Slobodne povrsine na parceli se po pravilu ozelenjavaju i hortikulturno ureduju (travnjaci,
cvetnjaci, drvoredi i sl).

3.2.11 Uslovi za ogradivanje gradevinske parcele -kompleksa

Kompleks deponije se sa uli¢ne strane zbog specificnosti radne delatnosti ¢ija izgradnja
zahteva posebne uslove u pogledu funkcionalnog izdvajanja ili zastite neposrednog okruzenja moze
ogradivati zidanom ogradom visine do 2,2 m odnosno prema uslovima koje odredi nadlezni organ.

Zidane 1 druge vrste ograda postavljaju se na regulacionu liniju tako da ograda, stubovi
ograde i kapije budu na gradevinskoj parceli koja se ograduje.

Ogradivanje prema susednim parcelama mora biti transparentnom ogradom do visine
2,20 m, koja se postavlja na medi tako da stubovi ograde budu na zemljiStu kompleksa deponije.
Ograda mora da spreci prolazak sitnih glodara sa okolnog zemljiSta na predmetni kompleks.



Ograda moze biti delom puna, providna ili delimi¢no providna u skladu sa uslovima
postavljanja — (prema ulici, prema susedu i dr.), izvedena od opeke, drveta, metala, kombinacije
materijala i kao Ziva ograda.

Kolske i pesacke kapije u sklopu uli¢nih ograda po pravilu su iste visine kao ograda, sa
krilima koja se moraju otvarati ka unutraSnjosti parcele, s tim da mogu biti 1 posebno naglasene,
oblikovane i obradene.

3.2.12 Faznost u realizaciji kompleksa

Izgradnja objekata, saobracajnih povrSina, infrastrukture i uopste uredenje kompleksa mogu
da se izvode fazno.

Realizacija Plana sprovodice se fazno prema prioritetnim potrebama i stvarnim finansijskim
moguénostima Investitora.

U prvoj fazi mora biti izgraden minimum sadrZaja za nesmetano obavljanje osnovne
funkcije i tehnoloskog procesa Regionalne deponije

U narednim fazama se mogu izgradivati dodatni sadrzaji u smislu objekata novih
tehnoloskih procesa u funkciji osnovne namene kompleksa.

Izvodenje objekata po fazama nije ograni¢eno ovim PDR-om, odnosno nije precizno
definisan broj faza izgradnje niti sadrZaji pojedinacnih faza, ve¢ ¢e se utvrdivati potrebama razvoja
delatnosti na kompleksu.

Neophodno je da izgradnju objekata u planiranim fazama prati i izgradnja potrebnih
saobracajnih povrSina (kolovoza, pesackih staza, platoa i parkinga) i infrastrukturnih objekata i
mreze koja je nuzna za funkcionalno koristenje objekata izgradenih u konkretnoj fazi.

Uredenje slobodnih neizgradenih povrSina mora da prati svaku zasebnu realizaciju faze.

3.3. OPSTI USLOVI ZA IZGRADNJU OBJEKATA

Planirani objekti i1 postrojenja u sklopu kompleksa Regionalne deponije, treba da su
izgradeni prema funkcionalnim, sanitarnim, tehnicko-tehnoloSkim i drugim uslovima u zavisnosti
od vrste delatnosti, odnosno prema vaze¢im propisima za odredenu namenu ili delatnost.

Standardna svetla visina poslovnih prostorija ne moze biti manja od 3.0 m, odnosno treba da
je u skladu sa propisima za obavljanje odredene vrste delatnosti. Uobicajena spratnost (ali ne i
strogo definisana zato S§to zavisi od tehnologije delatnosti) proizvodnih, servisnih i skladi$nih
objekata je P (prizemlje) sa svetlom visinom od 4—6 m.

Objekti svih vrsta 1 namena treba da su funkcionalni, stati¢ki stabilni, hidro 1 termicki
propisno izolovani i opremljeni svim savremenim instalacijama u skladu sa vaze¢im normativma i
propisima za objekte odredene namene.

Prilikom projektovanja i izgradnje objekata ispoStovati vazece tehnicke propise za gradenje
objekata odredene namene. Objekte projektovati u skladu sa propisima o izgradnji na seizmi¢kom
podrucju, imajuéi u vidu da se gradi na podrucju koje prema intenzitetu zemljotresa spada u VII
stepen Merkali-Kankali- Zibergove skale (MCS).

Izgradene saobracajne povrSine, pristupne peSacke staze, rampe garaza u prizemlju i
pomoc¢nih 1 radnih prostorija kojima se savladava visinska razlika iznad kote terena, kolske
pristupne puteve dvoriStu i manipulativne dvoriSne platoe, treba izvesti sa padom orijentisano
prema ulici, eventualno delom prema zelenim povrSinama na parceli.

Odvodenje povrSinskih voda sa manipulativnih povrSina planiranih u dvoriStom delu
parcele, ¢ija povrSina prelazi 200 m?, uslovljeno je zatvorenom kanalizacionom mrezom u
kompleksu.



Saobraéajne povrSine - pristupni putevi, platoi treba da su izvedeni sa savremenim
kolovozni zastorom: beton, asfalt beton i poplo¢anje raznim tipskim elementima.

Javna povrSina lokalnog puta se ne moze koristiti za obavljanje delatnosti (skladiStenje
materijala 1 sl.) niti za parkiranje teSkih vozila i maSina, ve¢ se u tu svrhu mora organizovati i
urediti prostor u okviru parcele.

3.4. POSEBNI USLOVI ZA IZGRADNJU OBJEKATA

U odnosu na namenu objekata ¢ije je gradenje dozvoljeno u kompleksu, potrebno je za
pojedinacnu gradnju pribaviti uslove od nadleznih organa i organizacija koje su zakonom ovlaStene
da ih donose, odnosno propisuju.

U skladu sa Zakonom o zaStiti Zivotne sredine, za gradenje objekata i postrojenja u
kompleksu, obavezna je izrada Studije o proceni uticaja na zivotnu sredinu, kojom treba da se
dokazZe da primenjeni tehnoloski proces, materijali, sirovine, vrsta energije 1 otpadne materije bitno
ne ugrozavaju zivotnu sredinu, odnosno preduzetim merama na sprecavanju negativnih uticaja
mogu da se svedu na zakonom propisane dozvoljene norme.

Gradenje objekata od znacaja za odbranu zemlje vrsiti u skladu sa odredbama Zakona o
odbrani, odnosno u skladu sa uslovima koje propise nadlezni organ za ovu oblast.

Gradenje objekata u skladu sa vrstom i namenom vrsiti uz postovanje svih vazec¢ih propisa
iz oblasti zaStite Zivotne sredine, zaStite od pozara, sanitarne zastite, bezbednosnim 1 drugim
propisanim uslovima i posebnim uslovima u skladu sa specificnos¢u objekta.

Vrsenje radova na iskopavanju 1 istrazivanju arheoloskih nalaziSta dozvoljeno je u svim
zonama unutar obuhvata PP-a Grada Subotice, a prema odredbama Zakona o kulturnim dobrima.

3.5. PRAVILA ZA ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE OBJEKATA

Objekti moraju biti projektovani za konkretnu namenu unutar kompleksa, u skladu sa
vaze¢im standardima, normativima i propisima, ali i u skladu sa savremenim arhitektonskim pris-
tupima kod reSavanja izgleda namenskih objekata i kori§¢enja materijala.

Objekte graditi od materijala koje zahteva tehnoloski postupak sa naglaskom na materijale
sa pojaanim elementima zastite od Stetnih uticaja i poZara.

Moguca je primena montaznih elemenata i objekata.

Za vece objekte obavezno je ispitivanje nosivosti tla. Fundiranje izvoditi u zdrav teren uz
primenu zasStitnih faktora od uticaja podzemnih voda.

Primenjivati mere zaStite od seizmickih uticaja za 8° MKS skale i sve ostale mere koje se
odnose na negativne uticaje prirodnih fraktora (vetar, el. praznjenje, poZzar i sl.).

Objekte je moguce graditi fazno u skladu sa tehnoloskim procesima.

Gradenje objekata u zoni u pogledu arhitektonskog oblikovanja vrsiti u skladu sa planira-
nom namenom, uz primenu boja, arhitektonskih i dekorativnih elemenata u oblikovanju fasada na
nacin kojim ¢e objekat u prostoru i okruzenju obrazovati usaglasenu, estetski oblikovanu celinu.

Za gradenje objekata koristiti atestirane gradevinske materijale, s tim da se preporucuje pri-
mena autohtonih materijala sa ovog podrucja.

Izgradnja objekata sa ravnim krovom je dozvoljena.



Fasade treba da su malterisane i obojene odgovaraju¢om bojom ili od fasadne opeke ili
kombinovane obrade, sa upotrebom stakla, metala, raznih fasadnih obloga, kao ravne povrsine ili sa
ispadima (lode, balkoni, erkeri i sl.) dozvoljenih veli¢ina.

Otvorene spoljne stepenice mogu se postavljati na objekat (prednji deo) ako savladuju vis-
inu do 0,9 m. Stepenice kojima se savladava visina preko 0,90 m treba da se reSavaju unutar
gabarita objekta.

3.6. INZENJERSKOGEOLOSKI USLOVI ZA IZGRADNJU OBJEKATA

Na lokaciji buduce regionalne deponije u Subotici izvrSeno je busenje 15 istraznih busotina,
dubine od 15 do 30 m. U 6 istraznih buSotina ugradene su konstrukcije pijezometara za osmatranje
promene nivoa podzemnih voda i pracenje njihovog kvaliteta. Na osnovu geotehnickih laboratori-
jskih istrazivanja utvrdeno je da teren na kome se nalazi lokacija buduce deponije pripada lesnoj
zaravni. PovrSinska zona humuzirana je u proseku do 0.7 m dubine. Za lesne terene tipicna je cev-
asta poroznost, koja je najizrazenija u vertikalnom pravcu. Izradeni su geotehnicki profili terena do
dubine istraznih buSotina, sa rasporedom razli¢itih geotehnickih sredina. Ispitivani teren sastavljen
je od slede¢ih geoloskih slojeva:

sloja humusa prose¢ne debljine 0.7 m;

- sloja tipskog lesa prosecne debljine 4.5 m;

- sloja izmenjenog lesa prosecne debljine 7.0 m;

- sloja pogrebene zemlje unutar tipskog lesa prosecne debljine 1.0 m;
- sloja eolskih peskova sa slojem tipskog lesa prosecne debljine 3.0 m;
- sloja barske prasSine prosecne debljine 8.0 m;

- sloja podinske gline.

Nivoi podzemnih voda u toku realizacije istraznih buSenja detektovani su na koti od 99.10
mnm. Na osnovu analize uzoraka dobijenih istraznim buSenjima utvrdena je promena oksidacije
Cestica slojeva koja ukazuje da je maksimalnih kota nivoa podzemnih voda dostizala kotu 102.0
mnm. Kota minimalnog nivoa podzemnih voda dobijena istim ispitivanjem oko 96.0 mnm.

3.7. LOKACIJE ZA KOJE JE OBAVEZNA 1ZRADA PROJEKTA
PARCELACIJE I PREPARCELACIJE

Predvida se moguénost parcelacije 1 preparcelacije predmetnog bloka — kompleksa
Regionalne deponije u cilju formiranja vise tehnolosko-procesnih celina, zbog moguénosti da se
predvideni procesi obavljaju od strane viSe subjekata, kao i zbog postojanja moguénosti dogradnje
novih tehnologija sa razvojem delatnosti upravljanja otpadom.

Parcelacija unutar bloka u cilju formiranja potrebnog broja gradevinskih parcela utvrdice se
Projektom parcelacije i1 preparcelacije prema Zakonu.



3.8. USLOVI ZA PRIKLJUCENJE OBJEKATA NA KOMUNALNU
INFRASTRUKTURU

3.8.1. Elektroenergetske, gasne i tt instalacije

Svi planirani objekti na posmatranom prostoru se priklju¢uju na elektroenergetsku,
gasovodnu, 1 TK mrezu prema vaze¢im tehnickim propisima i standardima kao i prema uslovima
nadleznih preduze¢a ELEKTROVOJVODINA doo Novi Sad ,,Elektrodistribucija Subotica”, JKP
»SUBOTICAGAS” i “TELEKOM SRBIJA” Izvr$na jedinica Subotica u Subotici.

3.8.2. Vodovod i kanalizacija

Planom detaljne regulacije utvrden je prostor koji nema izgradenu potrebnu hidrotehnicku
infrastrukturu.

Voda potrebna za rad deponije podeljena je na vodu za pice i tehnicku vodu potrebnu za
¢iS¢enje platoa, pranje vozila i mehanizacije kao i protivpozarnu zastitu. Ove vode dobijace se iz
dva nezavisna izvora. Izvor tehnicke vode je izgradnja bunara tehnicke vode kojim ¢e se zadovoljiti
sve potrebne koli¢ine po ovom kriterijumu. Bunar zahvata vode prve vodonosne freatske izdani (do
dubine oko 80 m).

Pija¢a voda na prostoru regionalne deponije dobiée se povezivanjem vodovodnog sistema
deponije sa vodovodnom mreZzom naselja Bikovo ili izgradnja sopstvenog bunara.

Na Sirem prostoru predvidene lokacije regionalne deponije ne postoji izgradena kanalizacija
otpadnih voda. Planom se otpadna voda iz radne zone prikupljaju u bioloski precista¢, dok se
otpadne tehnicke vode kao i atmosferske vode koje dodu u kontakt sa smeéem transportuju na
sistem za pre¢iS¢avanje otpadnih voda u okviru kompleksa regionalne deponije. Evakuacija
preciS¢enih otpadnih voda se reSava putem potisnog cevovoda od uredaja za preciS¢avanje do
postojeéeg hidro-melioracionog kanala Orom-Cik-Krivaja, u duzini od oko 1.6 km.

Napomena: Posto je nadleZnost na izdavanju Lokacijskih uslova i gradevinske dozvole za
Regionalnu deponiju vaze¢im zakonom povereno ministarstvu nadleznom za poslove
gradevinarstva, odnosno autonomna pokrajina, tehnicki uslovi za izgradnju i povezivanje na javnu
komunalnu infrastrukturu ugradeni u ovaj planski dokument podlozni su promenama.

3.9. PRAVILA ZA IZGRADNJU POVRSINA JAVNE NAMENE- ULICA

3.9.1. PRAVILA ZA IZGRADNJU SAOBRACAJNE MREZE

Interne saobracajnice graditi u skladu sa Pravilnikom o uslovima koje sa aspekta
bezbednosti saobracaja moraju da ispunjavaju putni objekti 1 drugi elementi javnog puta ("Sluzbeni
glasik RS", br. 50/2011). Odvod atmosferskih voda sa povrSine saobracajnica i parkinga potrebno je
reSiti prema uslovima hidrotehnike. Prilazni putevi i putevi u krugu kompleksa moraju biti od
¢vrstog materijala koji se lako Ciste, peru i dezinfikuju.Oko planiranih objekata moraju se izgraditi
zaStitni trotoari.

Sve slobodne neizgradene povrsine oplemeniti odgovaraju¢im zelenilom.

Izgradnja saobracajnih povrSina moZe da se izvode fazno, s tim da izgradnja svake od faza
mora da predstavlja jednu funkcionalnu celinu.



3.9.2. PRAVILA ZA IZGRADNJU I UREDENJE JAVNIH ZELENIH POVRSINA

U skladu sa Konvencijom o bioloSkoj raznovrsnosti, duzni smo da spre¢avamo unoSenje 1
kontrolisemo ili iskorenjujemo ,,one strane vrste koje koje ugrozavaju prirodne ekosisteme, stanista
ili (autohtone) vrste®.

Na nasim podrucjima smatraju se invazivnim sledece biljne vrste:
cigansko perje (Asclepias syriaca), jasenolisni javor (Acer mnegundo), kiselo drvo (Ailanthus
glandulosa), bagremac (Amorpha fruticosa), zapadni koprivi¢ (Celtis occidentalis), dafina
(Eleagnus angustifolia), pensilvanski dlakavi jasen (Fraxinus pennsylvanica), trnovac (Gledichia
triachantos), ziva ograda (Lycium halimifolium), petolisni br$ljan (Parthenocissus inserta), kasna
sremza (Prunus serotina), japanska falopa (Reynouria syn. Fallopia japonica), bagrem (Robinia
pseudoacacia), sibirski brest (Ulmus pumila).

- Nije dozvoljena sadnja invazivnih vrsta

- Dati prednost autohtonim vrstama, koje su najvise prilagodene lokalnim pedoloskim i
klimatskim uslovima.

- Prisutne zelene povrSine potrebno je dopunjavati i obnavljati. Podizati nove zelene
povrsine po odredenim principima 1 u planiranim odnosima prema nameni a u skladu sa
Odlukom o javnim zelenim povrSinama (,,Sluzbeni list opStine Subotica" broj 16/96).

- Voditi rauna o odrzavanju, ouvanju i saniranju postojec¢ih zelenih povrsina.

- Sav sadni materijal treba da je kvalitetan, da ima odgovarajucu starost i da je prilagoden
uslovima.

Planira se ozelenjavanje slobodnih povrsina i zasadi visokog rastinja,koji ublaZzavaju
negativna dejstva (buka, vibracije, prasSina...) planiranog proizvodnog procesa na kompleksu.

Ozelenjavanje uskladiti sa podzemnom i nadzemnom infrastrukturom prema tehnickim
normativima za projektovanje zelenila i to :

Drvece i Siblje saditi na minimalnoj udaljenosti od pojedinih instalacija i to :
Vodovoda 1,5m
Kanalizacije 1,5 m
NN vod 2,5m
TTmreza 1,0m
Gasovoda 2,0m

Drvece saditi na udaljenosti 2 m od kolovoza, a od objekta 4,5-7 m u zavisnosti od vrste
sadnice 1 veli¢ine korena i kro$nje. Sadnice treba da su I klase minimum 4-5 godina starosti.
Izbor dendroloskog materijala orjentisati na autohtone vrste otporne na teze uslove vegetiranja
(otporne na praSinu, gasove...).

Sve zelene povrsine potrebno je redovno odrzavati ukljucujuéi koSenje trave i orezivanje
Siblja i krosnji drveca.

Uz ograde kompleksa, odnosno granice sa susednim parcelama obavezno, s obzirom na na-
menu kompleksa, uspostaviti zastitni zeleni pojas minimalne Sirine 5,0 m.



3.10. PRAVILA ZA IZGRADNJU MREZE I OBJEKATA JAVNE
INRASTRUKTURE

3.10.1. PRAVILA ZA IZGRADNJU ELEKTROENERGETSKE, GASNE I TT MREZE
Elektroenergetska mreza

Snabdevanje objekata na prostoru obuhva¢enom planom planirano je iz novoplanirane
trafostanice odgovarajuce snage koja ¢e se izgraditi na obuhvac¢enom prostoru u skladu sa fazama
realizacije kompleksa, kod izgradnje pojedinacnih objekata.

Elektroenergetsku mrezu realizovati prema slede¢im uslovima:

Trafostanice graditi kao stubne, zidane ili montazno betonske za rad na 20 kV naponskom
nivou. U delovima gde je izgradena nadzemna EE mreza i gde je ekonomski neopravdano graditi
trafostanice MBTS tipa, predevidena je izgradnja strubnih trafostanica (STS tip).

Kod nadzemne mreze 0,4-20 kV pri zemljanim radovima na mestu ukrStanja zabranjeno je
postavljanje nasipa od zemlje, zbog umanjenja sigurnosne visine el. provodnika iznad zemlje.

Celokupnu elektroenergetsku mrezu graditi na osnovu glavnih projekata u skladu sa
vaze¢im zakonskim propisima.

Sve elektroenergetske vodove (20 i 0,4 kV) u okviru kompleksa Regionalne deponije izvesti
putem podzemnih kablova, dok se van kompleksa EE mreza moze izvesti nadzemno.

Kablove polagati u zelenim povr§inama pored saobracajnica i peSackih staza na udaljenosti
min. 1,0 m od kolovoza i 0,5 m od peSackih staza.

Dubina ukopavanja kablova ne sme biti manja od 0,8 m.

Kablove ispod kolovoza, trotoara ili betonskih povrSina polagati u zastitne cevi ili kablovice
sa rezervnim otvorima.

Za kablove iste namene koji se polazu u istom pravcu obavezno je zadrzati zajednicku trasu
(rov, kanal).

Iznad trase kablova kod promene pravca trase i drugih promena te na 50 m ravne linije treba
postaviti kablovske oznake sa odgovaraju¢im simbolima.

Sve elektro radove izvesti prema vazec¢im tehnickim propisima i normativima i SRPS
standardima vode¢i ratuna o minimalnim dozvoljenim odstojanjima od ostalih instalacija i
objekata.

Ukoliko se planirani objekti nameravaju graditi iznad postojec¢ih trasa 0,4 1 20kV kablova
iste je potrebno izmestiti.

Pri paralelnom vodenju energetskih i telekomunikacionih kablova najmanje rastojanje mora
biti 0,50 m za kablove napona 1, 10 1 20 kV odnosno 1,0 m za kablove napona 35 kV. UkrStanje
elektroenergestkog i TK kabla se vrs$i na odstojanju od najmanje 0,5 m. Ukoliko ne mogu da se
postignu ovi razmaci, na tim mestima se elektroenergetski kabel provlaci kroz zaStitnu cev, ali i
tada razmak ne sme da bude manji od 0,3 m. Ugao ukrStanja treba da bude Sto blize 90°, u
naseljenim mestima najmanje 30°, a van naseljenih mesta najmanje 45°. Na mestima urkStanja
elektroenergetskih i TK kablova postaviti odgovarajuce oznake.

Horizontalno odstojanje izmedu elektroenergetskog podzemnog kabla i vodovodne ili
kanalizacione cevi ne moze biti manje od 0,5 m za kablove 35 kV, odnosno 0,4 m za kablove nizeg
naponskog nivoa. Vertikalno odstojanje izmedu elektroenergetskog kabla i1 vodovodne ili
kanalizacione cevi ne moze biti manje od 0,4 m za kablove 35 kV, odnosno 0,3 m za kablove nizeg
naponskog nivoa, bez obzira da li je kabel ispod ili iznad vodovodne odnosno kanalizacione cevi. U
izuzetnim sluc¢ajevima ovo odstojanje moze biti i manje od navedenih pod uslovom da se podzemni
elektroenergetski kabel mehanicki zastiti provlacenjem kroz zastitnu cev. Ugao ukrstanje treba da je
30°-90°. Vodovodne i kanalizacione cevi se ne mogu graditi iznad ili ispod elektroenergetskog
kabla, izuzev kod ukrstanja. Elektroenergetski kablovi mogu biti na mestu ukrStanja ispod ili iznad



vodovodne odnosno kanalizacione cevi, a delovi koji sluze za odrzavanje vodovodnih i
kanalizacionih cevi (Sahtovi, slivnivi i sl.) moraju biti udaljeni od mesta ukrStanja najmanje 2,0 m

Najmanji razmak izmedu elektroenergetskog kabla i gasovoda pri urkStanju i paralelnom
vodenju treba da bude 0,8 m u naselju i 1,2 m van naselja. Razmaci se mogu smanjiti do 0,3 m ako
se kabel polaze u cev duzine minimalno 2 m sa obe strane ukrStanja, odnosno celom duzinom
paralelnog vodenja. Horizontalno odstojanje izmedu elektroenergetskih objekata i gasovoda ne sme
biti manje od 1 m.

Za zaStitu od atmosferskog praznjenja na planiranim objektima predvideti klasicnu
gromogransku instalaciju i izvesti je prema vazeCim tehnickim propisima za gromobranske
instalacije.

Svetiljke za javno osvetljenje postaviti na kandelaberske stubove odgovarajuée visine.

Za rasvetna tela koristiti odgovarajuce svetiljke kako bi se dobio odgovarajuéi nivo
osvetljenosti saobracajnica, vodec¢i racuna o energetskoj efikasnosti.

Napajanje novoplaniranih kandelaber svetiljki javne rasvete reSiti putem niskonaponskih
podzemnih kablova. Elektroenergetsku mrezu polagati najmanje 1,0 m od temelja objekata i od
saobracajnica.

Pri ukrStanju sa saobrac¢ajnicom kabel mora biti postavljen u zastitnu cev a ugao ukrStanja
treba da bude oko 90°.

Upravljanje rasvetom planirati centralno i automatski sa moguc¢noscéu iskljucenja svake
druge svetiljke i moguénos$céu polunoénog osvetljenja.

Gasovodna mreza

Toplifikacija predvidenih objekata na obuhvadenom prostoru moguée je izvesti
priklju¢enjem na planirani gasovodni sistem. Uslov je izgradnja uli¢ne gasovodne mreze, izradom
posebnih pravila gradenja i drugih uslova, kao i pribavljanjem Saglasnosti za prikljucenje i
Odobrenja za prikljucenje kojima ¢e se definisati uslovi za svaki pojedinacni planirani objekat od
strane JKP ,,Suboticagas®.

Sve radove na izgradnji gasovodne mreze na prostoru obuhva¢enom planom izvesti prema
vaze¢im tehniCkim propisima i normativima za ovu vrstu instalacija, 1 na osnovu vazecih
Pravilnika.

Gasovod niskog pritiska se vodi podzemno. Dubina polaganja gasovoda je 0,6-1,0 m od
njegove gornje ivice, u zavisnosti od uslova terena. Izuzetno je dozvoljena dubina 0,5 m kod
ukrStanja sa drugim ukopanim instalacijama ili na izrazito teSkom terenu, uz primenu dodatnih
tehni¢kih mera zastite. Lokacija rovova je u zelenom pojasu izmedu trotoara i ivicnjaka kolovoza,
trotoara. Vrednosti minimalnih dozvoljenih rastojanja u odnosu na ukopane instalacije su:

Minimalna dozvoljena rastojanja ukrstanje paralelno vodenje
- drugi gasovod 0,2m 0,4m
- vodovod, kanalizacija 0,2m 0,4m
- nisko 1 visoko naponski elektro kablovi 0,3m 0,6m
- telefonski kablovi 0,3m 0,5m
- tehnoloska kanalizacija 0,2m 0,4m
- betonski Sahtovi 1 kanali 0,2m 0,4m
- zeljeznicka pruga i industrijski kolosek 1,8m 8,0m
- visoko zelenilo - 1,5m
- temelj gradevinski objekata - 1,0m
- lokalni putevi i ulice 1,0m 0,5m
- drzavni putevi II reda 1,5m 3,0m

- benzinske pumpe - 5,0m



Trase rovova za polaganje gasne instalacije se postavljaju tako da gasna mreza zadovolji
minimalna propisana odstojanja u odnosu na druge instalacije i objekte infrastrukture.
Pri urkStanju distributivnog gasovoda sa saobracajnicama, vodotocima i kanalima, ugao

izmedu ose cevovoda i ose prepreke mora da iznosi izmedu 60° i 90°, dok se kod ukritanja
distributivnog gasovoda sa saobrac¢ajnicama vrsi polaganje gasovoda u zastitnu cev.

Nazivna veli¢ina zaStitne cevi mora biti takva da je razmak izmedu spoljasnje ivice zastitne
cevi najmanje 50 mm. Debljina zida se odreduje proracunom.

Zabranjeno je iznad gasovoda graditi, kao i postavljati, privremene, trajne, pokretne i
nepokretne objekte.

Ukrstanje distributivnog gasovoda (DG) sa saobracajnicama vrsi se uz njegovo polaganje u
zaStitnu cev ili kanal. Pri tome se mora obezbediti prirodna ventilacija kanala, zaStitne cevi ili
podzemnog prolaza.

Pri polaganju distributivnih gasovoda treba preduzeti odgovaraju¢e mere zastite postojecih
instalacija u radnom pojasu.

UkrStanje 1 paralelno vodenje gasovoda sa drugim instalacijama se projektuje u skladu sa
uslovima i saglasnostima nadleznih organa, a na slede¢i nacin:

- prolaz ispod puteva i ulica se izvodi u zastitnoj ¢elicnoj cevi uz mehani¢ko podbusivanje na

dubini od 1,0 m;

- prolaz ispod kuéne saobracajnice se radi raskopavanjem ili podbusivanjem, u skladu sa
dubinom rova;
- prolazi ispod ostalih kanala i rigola izvode se u zastitnim cevima ili bez njih, raskopavanjem

ili podbusivanjem na dubinu 1,0 m do 2,0 m u zavisnosti od mogu¢nosti na terenu.

Ukrstanje 1 paralelno vodenje u odnosu na ukopane instalacije treba projektovati da se
zadovolje svi uslovi vlasnika predmetnih instalacija. Kod ukrStanja nastojati da se gasovod ukopa
iznad drugih instalacija, u protivnom gasovod treba poloziti u zastitnu cev.

Gasni prikljucak

Gasni prikljucak je deo distributivnog gasovoda koji spaja ulicnu mrezu sa unutrasnjom
gasnom instalacijom. Gasne prikljucke izvoditi prema slede¢im uslovima:
- trasa cevovoda se vodi najkra¢im putem i mora ostati trajno pristupacna
- cevovod mora biti bezbedan od ostecenja
- cevovod polagati na dubinu ukopavanja od 0,6 m do 1,0 m a izuzetno na min 0,5 m odnosno
maksimum 2,0 m
- najmanje rastojanje cevovoda od svih ukopanih instalacija mora biti 0,2 m
- polozaj i dubina ukopavanja kuénog gasnog prikljucka mora biti geodetski snimljen
- pocetak prikljucka trajno oznaciti natpisnom plo¢icom
- cevovod se kroz Supljine ili delove zgrade (terase, stepeniSta) polaZze u zastitnu cev
- pri uvodenju u zgradu prostorija mora biti suva i pristupa¢na, a cevovod mora biti
pristupacan 1 zaSti¢en od mehanickih oStecenja
- ukopani 1 nadzemni delovi prikljucka od celi¢nih cevi moraju se zastititi od korozije bilo
omotacima, premazima, katodno, galvanizacijom i dr.
- gasni priklju€ak zavrSava na pristupacnom mestu glavnim zapornim cevnim zatvaracem,
koji moze da se ugradi neposredno po ulasku u zgradu ili van nje
- polozaj glavnog zapornog cevnog zatvaraca se oznacava
pri prvom pustanju gasa u gasni priklju¢ak potrebno je obezbediti potpuno odvodenje meSavine
gasa i1 vazduha u atmosferu



Uslove i saglasnost za prikljuenje na gasnu mrezu potrebno je zatraziti od nadlezne sluzbe
za distribuciju gasa.

Telekomunikaciona mreza

Za prikljucenje objekata na TK mrezu planirati polaganje novih TK vodova od postojece
TK kanalizacije.

Celokupnu TK mrezu graditi na osnovu glavnih projekata u skladu sa vazecim zakonskim
propisima. TK mreza ¢e se u potpunosti graditi podzemno.

Dubina polaganja TK kablova treba da je najmanje 0,8 m.

TK mrezu polagati u uliénim zelenim povrSinama (udaljenost od visokog rastinja min. 1,5
m) pored saobracajnica na rastojanju najmanje 1,0 m od saobracajnica, ili pored peSackih staza. U
slu¢aju da se to ne moze posti¢i TK kablove polagati ispod pesackih staza.

Telefonsku instalaciju izvesti prema vaze¢im tehni¢kim propisima i normativima kao i
prema Uputstvu o izradi telefonskih instalacija i uvoda (PTT Vesnik br. 3/75).

Pri ukrStanju sa saobracajnicama kablovi moraju biti postavljeni u zaStitne cevi a ugao
ukrStanja treba da bude 90°.

Pri paralelnom vodenju energetskih i telekomunikacionih kablova najmanje rastojanje mora
biti 0,50 m za kablove napona do 20 kV odnosno 1,0 m za kablove napona preko 35 kV. Ugao
ukrS$tanja treba da bude 90°.

Paralelno vodenje i ukrStanje TK kablova sa gasovodnom mrezom izvesti na medusobnom
rastojanju od najmanje 0,4 m kada je re¢ o podzemnim kablovima i1 nastavcima (ovo rastojanje
moze biti u izuzetnim slucajevima i 0,2 m pri ¢emu je gasovod potrebno postaviti u zastitnu cev
celom duzinom paralelnog vodenja i ukrStanja), odnosno 2 m kada je re¢ o kablovskim
razdelnicima (ovo rastojanje moze biti u izuzetnim slucajevima 1 m ukoliko je gasovod
odgovarajuce oznacen).

Ukrstanje optickog kabla sa vodovodnim cevima treba da bude tako da ugao ukrstanja bude
od 45° do 90°, a medusloj 15-30 cm u zavisnosti od materijala i pre¢nika vodovodne cevi. TK kabl
na ovom mestu postaviti u zastitnu cev zbog zastite istog prilikom eventualnih radova na vodovodu.

Minimalno horizontalno rastojanje TK kablova od vodovodnih cevi treba da bude 1,00 m.

Horizontalna udaljenost optickog kabla od kanalizacionog voda treba da iznosi najmanje 0,5
m a vertikalno najmanje 0,3 m.

3.10.2. PRAVILA ZA IZGRADNJU VODOVODNE I KANALIZACIONE MREZE

Za potrebe snabdevanja planiranih objekata sanitarnom vodom planirano je povezivanje
vodovodnog sistema deponije sa vodovodnom mrezom naselja Bikovo ili izgradnjom sopstvenog
bunara.

Izgraditi zasebne vodovodne mreZe za sanitarne 1 protivpozarne potrebe. Obe mreZze se
mogu polagati u isti rov.

ProtivpoZarnu zaStitu objekata reSiti u skladu sa vazecim propisima (Zakon o zastiti od
pozara —Sl. glasnik RS 53/93, 48/94, 101/05, 111/09; Pravilnik o tehni¢kim normativima za
hidrantsku mreZu za gaSenje pozara —SI. list SFRJ 30/91)

Procedne 1 tehnoloske otpadne vode se mogu ispuStati u melioracioni kanal samo nakon
njenog potpunog precis¢avanja (primarnog, sekundarnog ili tercijalnog).



U kanal Orom-Cik-Krivaja mogu se upustati predi§éene otpadne vode i uslovno Giste
atmosferske vode pod uslovom da je obezbedeno odrzavanje II klase voda recipijenta (kanala) i
koje po Uredbi o grani¢nim vrednostima emisije zagaduju¢ih materija u vode i rokovima za
njihovo dostizanje (SI. glasnik RS 67/2011) zadovoljavaju propisane vrednosti.

Ulivanje pre¢is¢enih otpadnih voda u kanal Orom-Cik-Krivaja predvideno je u zoni
propusta na putu Subotica-Orom na stacionazi kanala km 5+550, pod uslovima i na nacin propisan
od strane JVP "Vode Vojvodine" dopisom broj I-658-1-15 od 28. jula 2015. g.

Za ukrStanje infrastrukturnih objekata sa postoje¢im kanalom potrebno je ishodovati
propisana vodna akta.

Prikljuéenje na kanalizacionu mrezu vr$iti po moguénosti u reviziona okna. Dno priklju¢nog
kanala mora biti izdignuto od kote dna sabirnog kanala (po moguénosti prikljucivati se u gornju

trecinu).

Dubina ukopavanja kod javne vodovodne mreze mora da obezbedi najmanje 1,0 m sloja
zemlje iznad cevi, dok taj sloj zemlje kod kanalizacione mreze ne sme biti manji od 0,8 m.

Sistem kanalisanja je separatni.

Izgradnja javne vodovodne i kanalizacione mora biti uskladena sa uslovima i misljenjem
JKP "Vodovod i kanalizacija" iz Subotice broj 12/65/1-2015 dobijenim 12.6.2015. godine.
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